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Modelos con EW son parte de nuestra colección extra ancha

SKECHERS Women´s EW equivale a los tamaños Women´s W o D

SKECHERS Men´s EW equivale a talla Men´s W o 3E
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USA REINO UNIDO EU Centímetros

MUJER HOMBRE 

Tarifa confidencial 

77071 FLEX ADVANTAGE SR-BRONWOOD

77125 FLEX ADVANTAGE SR-BENDON

77156 NAMPA

77157 NAMPA GROTON

77188 CESSNOCK

77210 GHENTER-BRONAUGH

77222 SQUAD SR

77235 NAMPA WYOLA

77236 NAMPA ANNOD

77289 BULKLIN AYAK

77513 FLEX ADVANTAGE SR-FOURCHE

77535 MALAD

108010 MARSING-GMINA

108016 MAX CUSHIONING ELITE SR

108019 ARCH FIT SR

200025 ARCH FIT SR AXTELL

200051 SQUAD SR-MYTON

200053 BULKLIN BRAGOO

108041EC SURE TRACK JIXIE

200000EC FANNTER

200001EC TROPHUS

200002EC TROPHUS LETIC

200013EC SYNERGY OMAT

200021EC MAX CUSHIONING ELITE SR RYTAS

200027EC CICADES

76536EC SURE TRACK

76550EC SURE TRACK TRICKEL

76551EC ELDRED

76576EC SURE TRACK ERATH

76580EC COZARD

77009EC WORKSHIRE / 77009WEC WORKSHIRE

77013EC SOFT STRIDE GRINNEL

77013WEC SOFT STRIDE GRINNEL

77041EC COTTONWOOD ELKS

77048EC FLEX ADVANTAGE SR MCALLEN

77071EC FLEX ADVANTAGE SR BRONWOOK

77071WEC FLEX ADVANTAGE SR BRONWOOK

77125EC FLEX ADVANTAGE SR BENDON

77147EC LEDOM

Modelos en Stock Modelos bajo pedido 

77149EC WATAB STIRLING

77152EC TELFIN SANPHET

77180EC BULKLIN

77180WEC BULKLIN LYNDALE

77183EC GREETAH

77211EC GHENTER SRELT

77222WEC SQUAD SR

77273EC BULKLIN LYNDALE

77283EC GHENTER  DAGSBY

77288EC BURGIN CORALROW

77501EC CESSNOCK COLLETON

77526EC WASKANA BENEN

50,82€
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35,84€

35.84€

47,88€

44,80€

38,92€

35,84€

37,24€

59,78€

50,82€

59,78€

50,82€

50,82€

50,82€

56,84€

41,86€
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59,55€

53,24€
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50,16€
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53,24€
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53,24€
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59,55€
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50,16€
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46,94€

37,55€

56,32€

53,24€

46,94€

50,16€

50,16€



Vi presentiamo la nostra collaborazione con SKECHERS, uno dei marchi più 
giovani e riconosciuti a livello internazionale.

I tratti distintivi dell'americana SKECHERS sono il comfort offerto da tutte le sue 
scarpe, il rapporto qualità-prezzo e la varietà di modelli, tra questi, quelli specifici 
per il lavoro, il nostro settore, che rispettano le relative norme di sicurezza 
stabilite.

Design minimalista con dettagli nelle cuciture, passante sul tallone per facilitare 
la calzata, soletta estraibile e flessibile per una maggiore ammortizzazione e 
suola antiscivolo, predisposta per l'assorbimento degli impatti quotidiano.

Non devi scommettere con l'equipaggiamento, e il marchio di scarpe SKECHERS 
WORK se è stato rivelato come una delle migliori opzioni con cui lavorare. Rendere 
al massimo in ogni turno di lavoro è strettamente correlato al modo in cui ci 
occupiamo a noi stessi.

R I F. / R É F.

S K 1 0 8 0 1 0 E C
S K 1 0 8 0 1 6 E C
S K 1 0 8 0 1 9 E C
S K 1 0 8 0 2 1 E C
S K 2 0 0 0 2 5 E C
S K 2 0 0 0 5 1 E C
S K 2 0 0 0 5 3 E C
S K 2 0 0 0 5 4 E C
S K 2 0 0 0 9 0 E C
S K 7 7 0 7 1 E C
S K 7 7 1 2 5 E C
S K 7 7 1 5 6 E C
S K 7 7 1 5 7 E C
S K 7 7 1 8 8 E C
S K 7 7 2 1 0 E C
S K 7 7 2 2 2 E C
S K 7 7 2 3 5 E C
S K 7 7 2 3 6 E C
S K 7 7 2 6 0 E C
S K 7 7 2 8 1 E C
S K 7 7 2 8 9 E C
S K 7 7 5 1 3 E C
S K 7 7 5 3 5 E C

C A R A T T E R I S T I C H E  /  C A R A C T É R I S T I Q U E S
G U I D A  A L L E  T A G L I E  /  G U I D E  D E S  T A I L L E S

PA G . / P.

2 0
1 4
2 4
2 1
3 0
9
2 8
2 9
2 7
8
1 0
8
1 0
2 3
2 5
1 2 / 1 3
1 7
1 7
2 3
1 8 / 1 9
1 6
3 0
2 6

4-5-6
34

Nous présentons notre collaboration avec SKECHERS, l'une des marques les plus jeunes et les plus 
reconnues internationalement.

Les caractéristiques de l'américain SKECHERS sont le confort de toutes ses chaussures, le rapport 
qualité-prix et la variété des modèles, y compris ceux spécifiquement destinés au travail, notre 
secteur, qui respectent les normes de sécurité établies en la matière.

Des designs minimalistes avec des détails dans les coutures, une boucle de talon pour faciliter 
l'enfilage, une semelle intérieure amovible et flexible pour un meilleur amorti et une semelle 
antidérapante, préparée pour l'absorption des impacts quotidiens.

Il faut pas jouer avec l'équipement, et la marque de chaussures SKECHERS WORK s'est avérée être 
l'une des meilleures options pour travailler, et le fait de bien performer à chaque quart de travail est 
étroitement lié à la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes.
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Uomo e Donna / Homme et Femme

Modelli in stock / Modèles en stock

2022
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Assicurati il   tuo comfort e il tuo stile attraente indossando la scarpa SKECHERS Work Relaxed Fit®: Nampa - 
Wyola SR. Tomaia sintetica in pelle liscia testurizzata in una sneaker antiscivolo con lacci, comoda e casual 
con dettagli di cucitura e soletta in Memory Foam.

• Calzarure di lavoro  sportive, confortevoli e antiscivolo. 
• Sovrapposizioni sintetiche sulla punta, sui lati e sul tallone per una maggiore durata.
• Logo S laterale.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una calzata comoda e spaziosa. 
• Solette in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TAGLIE: 41-42-43-44-45-46-47.5

Assurez votre confort et votre style attrayant en portant la chaussure SKECHERS Work Relaxed Fit® : Nampa - Wyola 
SR. Tige synthétique texturée en cuir lisse dans une sneaker à lacets antidérapante, confortable et décontractée avec 
des détails de couture et une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

• Chaussures de travail sportives, confortables et antidérapantes.
• Renforts synthétiques au niveau des orteils, des côtés et du talon pour plus de durabilité.
• Logo côté S.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB SRC FO
TAILLES : 41-42-43-44-45-46-47.5

RIF./RÉF.  SK77156EC NAMPA
Lo stile versatile e il comfort supremo incontrano la massima sicurezza per i tuoi piedi nella scarpa SKECHERS 
Work Relaxed Fit®: Flex Advantage SR - Bronwood. Tomaia in pelle liscia e sintetico in un comodo mocassino 
casual da lavoro con cuciture e sovrapposizioni decorative. Hanno suola antiscivolo. Soletta SKECHERS Memory 
Foam.
• Calzatura di lavoro.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Design superiore con trattamento resistente all'acqua e alle macchie.
• Mocassino da lavoro antiscivolo e confortevole.
• Cuciture rinforzate.
• Rivestimenti sintetici durevoli su punta e tallone.
• Pannelli laterali in tessuto elasticizzato per una facile regolazione.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una calzata comoda e spaziosa.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TAGLIE: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

Le style polyvalent et le confort suprême rencontrent une sécurité maximale pour vos pieds dans la chaussure SKECHERS 
Work Relaxed Fit® : Flex Advantage SR - Bronwood. Tige en cuir lisse et synthétique dans des mocassins de travail confor-
tables et décontractés avec surpiqûres et superpositions décoratives. Ils ont une semelle antidérapante. Semelle intérieure 
en mousse à mémoire de forme SKECHERS.
• Chaussures de travail.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Conception supérieure avec traitement résistant à l'eau et aux taches.
• Mocassin de travail antidérapant et confortable.
• Coutures renforcées.
• Renforts synthétiques durables à la pointe et au talon.
• Panneaux latéraux en tissu extensible pour un ajustement facile.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

 NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

RIF. /RÉF.  SK77071EC FLEX ADVANTAGE SR - BRONWOOD

C/001 Nero/Noir C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P
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E

WR*1

M
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WRU

HRO

FO
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
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o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A
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CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
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 c
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

UOMO
HOMME

STOCK

08



Comfort e protezione con un buon stile nella scarpa Skechers Work: Squad SR. Questa 
sneaker antiscivolo ha una tomaia sintetica e in rete frontale con allacciatura elastica e 
soletta imbottita in Memory Foam.

• Calzature da lavoro.
• Rivestimenti sintetici lisci su punta, tallone e allaciatura per una maggiore durata.
• Scarpe sportive e antiscivolo da lavoro con lacci.
• Rivestimenti protettivi in   materiale sintetico liscio su punta e tallone.
• Pannello frontale con allaciatura elastici per una facile regolazione.
• Pannello del tallone sovrapposto con laccio superiore.
• Pannello frontale con design ad alto vertice per il massimo comfort.
• Collo imbottito.
• Fodera in tessuto morbido.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Assorbimento di energia nel tallone.
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in posto di lavoro elettrica-
mente sensibili.

BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: 01 FO SRC + ESD
TAGLIE: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

RIF. /RÉF. SK200051EC SQUAD SR - MYTON

UOMO
HOMME

STOCK

C/001 Nero/Noir C/101 Bianco/Blanc

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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a

d
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

Confort et protection avec un bon style dans la chaussure Skechers Work: Squad SR. Cette sneaker 
antidérapante est dotée d'une tige en synthétique et en mesh avec un devant lacé à l'élastique et une 
semelle intérieure rembourrée en mousse à mémoire de forme.

• Chaussures de travail.
• Revêtements synthétiques lisses aux orteils, au talon et aux lacets pour plus de durabilité.
• Chaussures de sport à lacets et antidérapantes pour le travail.
• Renforts synthétiques lisses protecteurs sur la pointe et le talon.
• Panneau avant avec lacets élastiques pour un ajustement facile.
• Panneau de talon superposé avec lien supérieur.
• Panneau avant avec design vertex élevé pour plus de confort.
• Col rembourré.
• Doublure en tissu doux.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Absorption d'énergie au talon.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail 
sensibles à l'électricité.

NORME : EN ISO 20347 : 2012
BS EN 61340-5-1 : 2016-BN CEI 61340--4-3 : 2018
CATÉGORIE : 01 FO SRC + ESD
TAILLES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

09



Uno stile sportivo molto confortevole è lo SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Bendon SR. Tomaia in 
materiale sintetico e in rete in una sneaker casual con allacciatura, dettagli di cucitura, suola antiscivolo giusta per 
il lavoro e soletta SKECHERS Memory Foam.
• Calzature da lavoro.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Rivestimento sintetico liscio sui lacci per una maggiore durata.
• Sneaker con lacci, antiscivolo e confortevole.
• Air Mesh con texture resistente e griglia sul fondo.
• Pannello in tessuto sul tallone con allacciatura superiore.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una calzata comoda e spaziosa.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TAGLIE: 39-39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

Un style sportif très confortable est le SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Bendon SR. Tige en synthétique et en 
mesh dans une sneaker décontractée à lacets avec surpiqûres, semelle antidérapante adaptée au travail et semelle intérieure 
en mousse à mémoire de forme SKECHERS.
• Chaussures de travail.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Superposition synthétique lisse sur les lacets pour plus de durabilité.
• Chaussure de sport à lacets, antidérapante et confortable.
• Grille d'aération et grille inférieure texturées durables.
• Empiècement textile au talon avec boucle supérieur.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES : 39-39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

RIF. /RÉF.  SK77125EC FLEX ADVANTAGE SR - BENDON

C/001 Nero/Noir

Lavora in modo più intelligente e confortevole con le calzature Skechers Work Relaxed Fit®: Nampa - Gro-
ton SR. Questa scarpa antiscivolo presenta una tomaia morbida sintetica senza allaciatura con una soletta 
imbottita in Memory Foam e protezione dai rischi elettrici.

• Design Relaxed Fit® per una calzata comoda e spaziosa.
• Rivestimenti sintetici su punta, lati e tallone per una maggiore durata.
• Sovrapposizione della punta con dettaglio della cucitura anteriore.
• Pannello del collo di tessuto di rete per un comfort traspirante.
• Pannelli in tessuto elasticizzato sui due lati per una calzata comoda.
• Collo imbottito.
• Fodera in tessuto morbido.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TAGLIE: 41-42-43-44-45-46-47.5

Travaillez plus intelligemment et plus confortablement avec la chaussure Skechers Work Relaxed Fit® : Nampa - 
Groton SR. Cette chaussure antidérapante est dotée d'une tige synthétique souple à enfiler avec une assise plantaire 
en mousse à mémoire de forme coussinée et une protection contre les risques électriques.

• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Revêtements synthétiques aux orteils, aux côtés et au talon pour plus de durabilité.
• Embout superposé avec couture sur le devant.
• Panneau de cou en tissu maillé pour un confort respirant.
• Panneaux en tissu extensible double face pour un ajustement facile.
• Col rembourré.
• Doublure en tissu doux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB SRC FO
TAILLES : 41-42-43-44-45-46-47.5

RIF./RÉF.  SK77157EC NAMPA - GROTON

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

UOMO
HOMME

STOCK
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RIF.  SK77222EC SQUAD SR

C/101 Bianco/Blanc

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

DONNA
FEMME

STOCK 
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La tua ricerca di protezione e comfort è finalmente finita con SKECHERS Work: Squad SR.  Tomaia  
sintetica e in rete  in una sneaker stile casual. Con allaciature elastici, dettagli di cucitura, suola antis-
civolo perfetta per il lavoro e soletta SKECHERS Memory Foam.

• Calzature da lavoro.
• Assorbimento di energia intorno al tallone.
• Resistenza agli idrocarburi.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Rivestimenti sintetici su punta, lati e tallone per una maggiore durata.
• Scarpa sportiva con lacci, antiscivolo e comoda per il lavoro.
• Morbido puntale sintetico stampato in 3D e strati protettivi sul tallone.
• Pannello frontale con lacci elastici per una facile regolazione.
• Pannello del tallone sovrapposto con allacciatura superiore.
• Pannello frontale con design ad alto vertice per il massimo comfort.
• Soletta interna in Memory Foam

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

C/104 Blu/Marine
C/001 Nero/Noir

C/106 Rosa/Rose

Votre recherche de protection et de confort est enfin terminée avec le SKECHERS Work: Squad SR. 
Tige sportive en maille tricotée et synthétique dans une sneaker de style décontracté. Avec des 
lacets élastiques, des détails de couture, une semelle antidérapante parfaite pour le travail et une 
semelle intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

• Chaussures de travail.
• Absorption d'énergie autour du talon.
• Résistance aux hydrocarbures.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Revêtements synthétiques sur les orteils, les côtés et le talon pour plus de durabilité.
• Chaussure de sport à lacets, antidérapante et confortable pour le travail.
• Embout synthétique souple imprimé en 3D et renforts protecteurs au talon.
• Panneau avant avec lacets élastiques pour un ajustement facile.
• Panneau de talon superposé avec lien supérieur.
• Panneau avant avec design vertex élevé pour plus de confort.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41
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Sperimenta il massimo del comfort e della sicurezza con la scarpa Work Relaxed Fit®: Skechers Max Cus-
hioning Elite ™ SR. Questa scarpa da lavoro antiscivolo presenta una parte anteriore allacciata in resistente 
tessuto in rete e tomaia sintetica con design Max Cushioning Elite ™, soletta interna rimovibile in Memory 
Foam e intersuola leggera e flessibile.

• Calzature da lavoro.
• Sottili dettagli sintetici tono su tono sui pannelli laterali.
• Tessuto in rete con stampa tattile e tomaia sintetica leggera.
• Chiusura frontale con allacciatura con occhielli rinforzati.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Logo S laterale con stampa tattile.
• Ideale per stare in piedi e camminare per lunghi periodi.
• Design confortevole della soletta interna in Memory Foam raffreddata ad aria.
• Design Relaxed Fit® per una regolazione ampia e confortevole in punta e sull'avampiede.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Design con massima ammortizzazione per un comfort e un supporto eccezionali.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB  FO SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Bénéficiez d'un maximum de confort et de sécurité avec la chaussure Work Relaxed Fit® : Skechers Max Cushioning 
Elite ™ SR. Cette chaussure de travail antidérapante est dotée d'un devant à lacets en tissu maillé durable et d'une tige 
synthétique avec un design Max Cushioning Elite ™, une semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme 
et une semelle intermédiaire légère et flexible.

• Chaussures de travail.
• De subtils détails synthétiques ton sur ton sur les panneaux latéraux.
• Tissu en mesh avec impression haptique et tige synthétique légère.
• Fermeture à lacets devant avec œillets renforcés.
• Col et languette rembourrés.
• Logo côté S avec impression haptique.
• Idéal pour rester debout et marcher pendant de longues périodes.
• Conception de semelle intérieure confortable en mousse à mémoire de forme refroidie à l'air.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement spacieux et confortable sur l'avant-pied et l'avant-pied.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Conception d'amorti maximal pour un confort et un soutien exceptionnels.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK108016EC MAX CUSHIONING ELITE SR

C/101 Bianco/Blanc

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

ArchF
TM

ArchF
TM

SKECHERS

CUSHIONING
WORK

DONNA
FEMME

STOCK 
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REF.  SK108016 MAX CUSHIONING ELITE SR

RIF. / RÉF.  SK108016EC MAX CUSHIONING ELITE SR

garysworkwear.com

15



Rimani protetto e comodo con un look sportivo nella scarpa SKECHERS Work: Bulklin - Ayak 
Comp Toe. Tomaia in resistente mesh morbido e sintetico in una scarpa da lavoro sportiva strin-
gata, punta di sicurezza, antiscivolo, con dettagli di cucitura e soletta in Memory Foam.

• Calzatura di sicurezza.
• Scarpa sportiva antiscivolo allacciata con puntale di sicurezza antiscivolo per il lavoro.
• Dettagli di cucitura.
• Punta e tallone sintetici.
• Pannelli in rete con dettagli sportivi intrecciati.
• Logo S laterale in colore di contrasto.
• Rivestimenti di tessuto e sintetico sui lati e sul tallone per una maggiore stabilità.
• Allacciatura sul davanti.
• Punta rinforzata.
• Occhielli rinforzati.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Soletta in tessuto antiperforazione.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in posto di lavoro elettricamente 
sensibili.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TAGLIE: 36-37-38-39-40-41

Restez protégé et confortable avec un look sportif avec la chaussure SKECHERS Work: Bulklin - Ayak Comp 
Toe. Tige en maille douce et durable et synthétique dans une chaussure de travail athlétique à lacets, embout 
de sécurité, antidérapant, avec surpiqûres et semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

• Chaussure de sécurité.
• Chaussure de sport à lacets avec embout de sécurité antidérapant pour le travail.
• Détails de couture.
• Pointe et talon synthétiques.
• Panneaux en mesh avec détails sportifs tissés.
• Logo Side S de couleur contrastante.
• Empiècements textiles et synthétiques sur les côtés et le talon pour plus de stabilité.
• Lacets sur le devant.
• Embout renforcé.
• Oeillets renforcés.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Semelle intérieure textile anti-perforation.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail 
sensibles à l'électricité.

NORME : EN ISO 20345 : 2011
BS EN 61340-5-1 : 2016-BN CEI 61340--4-3 : 2018
CATÉGORIE : S1 P SRC + ESD
TAILLES : 36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK77289 BULKLIN AYAK

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

DONNA
FEMME

STOCK 
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Fai un turno comodo e sicuro ogni giorno con la scarpa SKECHERS Work Relaxed Fit®: Nampa - Annod 
SR. Tomaia sintetica con texture in pelle liscia in calzature casual, comode e antiscivolo con dettagli di 
cucitura e soletta in Memory Foam.

• Design Relaxed Fit® per una calzata più spaziosa e confortevole.
• Rivestimenti sintetici su punta, lati e tallone per una maggiore durata.
• Sovrapposizione della punta con dettaglio della cucitura anteriore.
• Pannello del collo in rete per una maggiore comodità traspirante.
• Pannelli in tessuto elasticizzato sui due lati per una facile regolazione.
• Colletto imbottito.
• Fodera in tessuto morbido.
• Soletta in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Ayez un quart de travail confortable et sûr chaque jour avec la chaussure SKECHERS Work Relaxed Fit® : Nampa 
- Annod SR. Tige synthétique avec texture en cuir lisse dans des chaussures décontractées confortables et antidé-
rapantes avec des détails de couture et une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement plus spacieux et plus confortable.
• Revêtements synthétiques sur les orteils, les côtés et le talon pour plus de durabilité.
• Embout superposé avec couture sur le devant.
• Panneau de cou en tissu maillé pour un confort respirant.
• Panneaux en tissu extensible double face pour un ajustement facile.
• Col rembourré.
• Doublure en tissu doux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB SRC FO
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK77236EC NAMPA - ANNOD

Garantisci il   tuo comfort, sicurezza e stile attraente indossando la scarpa SKECHERS Work 
Relaxed Fit®: Nampa - Wyola SR. Tomaia sintetica in pelle liscia testurizzata in una sneaker 
allacciata, antiscivolo, comoda e casual con dettagli di cucitura e soletta in Memory Foam.

• Design di scarpe da lavoro antiscivolo sportiva, comoda e antiscivolo.
• Rivestimenti sintetici su punta, lati e tallone per una maggiore durata.
• Logo S laterale.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una calzata più spaziosa e confortevole.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC FO
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Assurez votre confort, votre sécurité et votre style attrayant en portant la chaussure SKECHERS Work 
Relaxed Fit® : Nampa - Wyola SR. Tige synthétique texturée en cuir lisse dans une sneaker à lacets 
antidérapante, confortable et décontractée avec des détails de couture et une semelle intérieure en 
mousse à mémoire de forme.

• Conception de chaussures de travail sportives, confortables et antidérapantes.
• Revêtements synthétiques sur les orteils, les côtés et le talon pour plus de durabilité.
• Logo côté S.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement plus spacieux et plus confortable.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB SRC FO
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK77235EC NAMPA - WYOLA

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

DONNA
FEMME

STOCK 

C/001 Nero/Noir C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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a
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o
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p
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM
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Metti un po´di comfort tra te e la tua giornata lavorativa indossando le Skechers 
Work Relaxed Fit: Marsing - Waiola SR. Questo modello da lavoro impermeabile pre-
senta una tomaia in mesh e materiale tecnico con lacci elasticizzati decorati, suola 
antiscivolo e soletta ammortizzata Skechers Air Cooled Memory Foam.

• Design Relaxed Fit per una calzata comoda e ampia.
• Comoda soletta ammortizzata Skechers Air Cooled Memory Foam.
• Suola antiscivolo (SRC) per la massima trazione.
• Idrorepellente
• Tomaia in materiale tecnico e tessuto knit mesh con pannello frontale a lacci 
  elasticizzati.
• Intersuola leggera e flessibile ammortizzante Atezza tacco: 3,2 cm.
• Detaglio Logo Skechers.

SATANDARD: EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Mettez un peu de confort entre vous et votre journée de travail en portant Skechers 
Work Relaxed Fit: Marsing - Waiola SR. Doté d'un tricot à mailles douces et d'une tige 
synthétique antidérapante avec lacets extensibles et d'une semelle intérieure rembou-
rrée en mousse viscoélastique Skechers Air-Cooled.

• Semelle d'usure antidérapante avec résistance à l'huile.
• Semelle intérieure rembourrée en mousse viscoélastique refroidie par air Skechers.
• Ajustement décontracté pour ajustement confortable plus spacieux.
• Maille plate enfichable et tige synthétique avec lacets extensibles.
• Semelle intercalaire légère et souple, absorbant les chocs.
• Talon de 3,18 cm.
• Detail du logo Skechers

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

C/139 Grigio/Gris C/103 Azzurro/Blue ciel C/106 Rosa/Rosa
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C/001 Nero/Noir

DONNA
FEMME

STOCK 

RIF. /RÉF.  SK77281EC WORK RELAXED FIT: MARSING  WAIOLA SR
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Questa sneaker Oxford antiscivolo presenta una tomaia in pelle e materiale sintetico con 
allacciatura sul davanti, oltre a una soletta ammortizzata in Memory Foam.

• Calzature da lavoro.
• Assorbimento di energia intorno al tallone.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Punta liscia e arrotondata.
• Rivestimenti in pelle e materiale sintetico sui pannelli laterali e sul tallone.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Design Relaxed Fit per una calzata comoda e spaziosa.
• Parte superiore in pelle fiore.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB E SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Cette Chaussure Oxford antidérapante est dotée d'une tige en cuir et synthétique et d'un devant 
à lacets, ainsi que d'une semelle intérieure coussinée en mousse à mémoire de forme.

• Chaussures de travail.
• Absorption d'énergie autour du talon.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Bout lisse et arrondi.
• Empiècements en cuir et synthétique sur les panneaux latéraux et le talon.
• Col et languette rembourrés.
• Conception Relaxed Fit pour un ajustement confortable et spacieux.
• Partie supérieure en cuir pleine fleur.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB E SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK108010EC MARSING - GMINA

C/101 Bianco/Blanc

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

DONNA
FEMME

STOCK 
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RIF. /RÉF.  SK108021EC WORK RELAXED FIT: UNO SR

C/001 Nero/Noir

DONNA
FEMME

STOCK 

C/101 Bianco/Blanc

Uno stile preferito arriva in tutta comodità e sicurezza con Skechers Work Relaxed Fit: Uno 
SR. Questo design da lavoro antiscivolo presenta una tomaia in Durabuck sintetico perforato 
resistente con una soletta Skechers Air-Cooled Memory Foam e intersuola ammortizzata ad 
aria Skech-Air visible.

• Suola di aderenza in gomma antiscivolo.
• EH Design sicuro testato ASTM F2892-11.
• Intersuola ammortizzata ad aria visible Skech-Air Soletta comfort ammortizzata Skechers
  Air-Cooled Memory Foam.
• Tomaia in Durabuck sintetico perforato resistente con lacci sul davanti.
• Altezza tacco 4,45 cm.
• Dettaglio logo Skechers.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

Un style favori arrive dans le confort et la sécurité avec Skechers Relaxed Fit: Uno SR. Ce modèle 
de travail antidérapant est doté d'une tige en durabuck synthétique perforée durable avec 
semelle intérieure en mousse viscoélastique refroidie par air Skechers et semelle intercalaire 
matelassée visible Skech-Air.

• Semelle d'usure en caoutchouc antidérapante.
• EH Safe design tested ASTM F2892-11.
• Semelle intercalaire à coussin d'air visible de Skech-Air.
• Semelle intérieure rembourrée en mousse viscoélastique refroidie par air Skechers
• Tige durable en durabuck synthétique perforé avec devant dentelé.
• 4,45 cm. de hauteur du talon.
• Détail du logo Skechers.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY : OB E SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

21



RIF. /RÉF.  SK77188 CESSNOCK

Desingn
Comfort

Prestazioni
Funzionalità

Conception
Confort

Performance
Fonctionnalité

22



Combina uno stile sportivo eccezionale con un comfort illimitato grazie a SKECHERS Work 
Relaxed Fit®: Cessnock SR. Tomaia in mesh liscio in una comoda sneaker dallo stile casual 
con suola antiscivolo, allacciata elastici, cuciture e rivestimento sovrapposto di ornamento. 
Soletta SKECHERS Memory Foam.

• Calzature da lavoro.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Design superiore resistente all'acqua e alle macchie.
• Scarpe da lavoro sportivi  con allacciata, comode e antiscivolo.
• Tessuto durevole e traspirante. 
• Pannello del tallone sovrapposto con logo S a lato.
• Pannello frontale con allacciata elastica per una facile regolazione.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una regolazione comoda e spaziosa.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TAGLIE UOMO: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

RIF. /RÉF. SK77188EC CESSNOCK RIF. /RÉF. SK77260EC CARBORO

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
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m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a
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a
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

UOMO
HOMME

STOCK

Combinez un style sportif exceptionnel avec un confort sans limite grâce au SKECHERS Work Re-
laxed Fit® : Cessnock SR. Tige en mesh lisse dans une sneaker confortable de style décontracté avec 
une semelle antidérapante, des lacets élastiques, des coutures et une garniture superposée. Semelle 
intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

• Chaussures de travail.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Conception supérieure résistante à l'eau et aux taches.
• Chaussures de travail à lacets de sport, confortables et antidérapantes.
• Texture tissée pour la durabilité et la respirabilité.
• Panneau de talon superposé avec logo S sur le côté.
• Panneau avant avec lacets élastiques pour un ajustement facile.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES FEMME : 35-36-37-38-39-40-41

DONNA
FEMME

STOCK

C/001 Nero/Noir

23



La scarpa Skechers Work: Arch Fit® SR offre comfort e supporto per tutto il giorno con una sicurezza 
di cui ti puoi fidare. Questa scarpa da lavoro antiscivolo presenta una parte anteriore con allacciature 
in resistente tessuto in rete e tomaia sintetica, plantare imbottito rimovibile Arch Fit® e intersuola 
leggera e flessibile.

• Calzature da lavoro.
• Rivestimenti sintetici lisci su punta, tallone e allacciature.
• Cuciture particolare.
• Dettaglio del logo S sul lato.
• Logo di regolazione dell'arco plantare sul lato dell'intersuola.
• Allacciatura davanti con occhielli rinforzati.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in posto di lavoro elettricamente 
sensibili.
• Modello progettato in collaborazione con podologi.
• Il modello è stato sviluppato con oltre 20 anni di dati e 120.000 scansioni del piede.
• Soletta progettata per adattarsi al piede, ridurre l'impatto e aumentare la dispersione del peso

STANDARD: EN ISO 20347:2012
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF. SK108019EC ARCH FIT SR

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a
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o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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a
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a
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

DONNA
FEMME

STOCK 

La chaussure Skechers Work: Arch Fit® SR offre un confort et un soutien tout au long de la journée avec une 
sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance. Cette chaussure de travail antidérapante est dotée d'un 
devant à lacets en tissu maillé durable et d'une tige synthétique, d'une assise plantaire rembourrée amovible 
Arch Fit® et d'une semelle intermédiaire légère et flexible.

• Chaussures de travail.
• Superpositions synthétiques lisses aux orteils, au talon et aux lacets.
• Détails de couture.
• Détail du logo S sur le côté.
• Logo d'ajustement de la voûte plantaire sur le côté de la semelle intermédiaire.
• Lacets devant avec oeillets renforcés.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail sensi-
bles à l'électricité.
• Gabarit conçu en collaboration avec des podiatres.
• Le modèle a été développé avec plus de 20 ans de données et 120 000 scans de pieds.
• Semelle intérieure conçue pour s'adapter à votre pied, réduire l'impact et augmenter la dispersion du poids.

NORME : EN ISO 20347 : 2012
BS EN 61340-5-1 : 2016-BN CEI 61340--4-3 : 2018
CATÉGORIE : OB A FO SRC + ESD
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41
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Uno stile sportivo molto confortevole nel modello SKECHERS Work Relaxed Fit®: Ghen-
ter - Bronaugh SR. Tomaia in materiale sintetico e in rete in una sneaker casual stringata 
con dettagli di cucitura, suola antiscivolo giusta per il lavoro e soletta SKECHERS Memory 
Foam.

• Calzature da lavoro.
• Resistente agli idrocarburi.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Design superiore resistente all'acqua e alle macchie con protezione Scotchgard®.
• Rivestimento sintetico liscio sui allaciatura per una maggiore durata.
• Sneaker con allaciatura, antiscivolo e confortevole.
• Air mesh testurizzato durevole e strato inferiore in rete.
• Allacciatura sul davanti.
• Pannello in tessuto sul tallone con allacciatura superiore
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Design Relaxed Fit® per una vestibilità più spaziosa e confortevole.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB SRC
TAGLIE: 35-36-37-38-39-40-41

RIF. /RÉF.  SK77210EC GHENTER - BRONAUGH

DONNA
FEMME

STOCK 

C/001 Nero/Noir C/101 Bianco/Blanc

Un style sportif des plus confortables dans le modèle SKECHERS Work Relaxed Fit® : Ghenter 
- Bronaugh SR. Tige en synthétique et en mesh dans une sneaker décontractée à lacets avec 
surpiqûres, semelle antidérapante adaptée au travail et semelle intérieure en mousse à mémoi-
re de forme SKECHERS.

• Chaussures de travail.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Conception supérieure résistante à l'eau et aux taches avec protection Scotchgard®.
• Superposition synthétique lisse sur les lacets pour plus de durabilité.
• Chaussure de sport à lacets, antidérapante et confortable.
• Maille aérée texturée durable et sous-couche en maille.
• Lacets sur le devant.
• Panneau de talon en tissu avec lien supérieur
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement plus spacieux et confortable.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB SRC
TAILLES : 35-36-37-38-39-40-41

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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a
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a
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o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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a
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a

d
o

 c
o

m
p
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM
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RIF./RÉF. SK77535EC MALAD

C/001 Nero/Noir C/104 Blu/Marine

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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a

lz
a

d
o
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p
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

Goditi la protezione, il comfort per tutto il giorno e lo stile sportivo con la scarpa SKECHERS 
Work: Malad Comp Toe. Morbida e resistente tomaia in mesh e materiale sintetico in una 
sneaker da lavoro con puntale in plastica e allacciatura con cuciture particolari e soletta in 
Memory Foam raffreddata ad aria.

• Calzatura di sicurezza.
• Pannelli in tessuto in rete resistente sul davanti e sui lati per un effetto rinfrescante.
• Scarpa sportiva da lavoro con allacciatura e puntale di sicurezza antiscivolo.
• Dettagli di cucitura.
• Pannelli sintetici testurizzati su punta e tallone.
• Dettaglio stampato sui lati e sul collo.
• Rivestimenti di tessuto e sintetiche sui lati e sul tallone per una maggiore stabilità.
• Puntale in plastica.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Soletta in tessuto antiperforazione.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Assorbimento di energia nel tallone.
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in posto di lavoro elettrica-
mente sensibili.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TAGLIE: 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5

UOMO
HOMME

STOCK

Bénéficiez d'une protection, d'un confort tout au long de la journée et d'un style sportif avec la 
chaussure SKECHERS Work: Malad Comp Toe. Tige en mesh et synthétique doux et durable dans 
une sneaker de travail avec embout en plastique et lacets avec surpiqûres et semelle intérieure en 
mousse à mémoire de forme refroidie par air.

• Chaussure de sécurité.
• Panneaux en tissu maillé durable sur le devant et les côtés pour un effet rafraîchissant.
• Chaussure de travail de sport avec lacets et embout de sécurité antidérapant.
• Détails de couture.
• Panneaux synthétiques texturés sur la pointe et le talon.
• Détail imprimé sur les côtés et sur le col.
• Empiècements textiles et synthétiques sur les côtés et le talon pour plus de stabilité.
• Embout en plastique.
• Col et languette rembourrés.
• Semelle intérieure textile anti-perforation.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Absorption d'énergie au talon.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de 
travail sensibles à l'électricité.

NORME : EN ISO 20345 : 2011
BS EN 61340-5-1 : 2016-BN CEI 61340--4-3 : 2018
CATÉGORIE : S1 P SRC + ESD
TAILLES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5
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RIF. /RÉF.  SK200090EC - WORK: ULMUS

C/001 Nero/Noir

UOMO
HOMME

STOCK

garysworkwear.com

La sicurezza su cui puoi fare affidamento e lo stile atletico si combinano in Skechers Work: 
Ulmus. Questo design antiperforazione e antiscivolo presenta una tomaia in mesh e materiale 
sintetico in una parte anteriore allacciata, soletta interna ammortizzata Air-Cooled Memory Foam 
e una punta di sicurezza in carbonio.

• Suola di trazione antiscivolo con resistenza all'olio.
• Design resistente alla perforazione - grado di sicurezza ASTRMF2413.
• Puntale di sicurezza in carbonio.
• Soletta comfort ammortizzata Skechers Air-Cooled Memory Foam.
• Tomaia in mesh resistente e materiale sintetico.
• Sneaker da lavoro stringata sportiva.
• Tacco da 2,54 cm.
• Dettaglio logo Skechers.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY: OB E SRC
TAGLIE : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

La sécurité sur laquelle vous pouvez compter et le style athlétique se combinent dans Skechers Work: 
Ulmus. Ce modèle résistant à la perforation et au glissement est doté d'une tige en maille et synthétique, 
d'une semelle intérieure en mousse viscoélastique refroidie à l'air et d'un embout de sécurité en carbone.

• Semelle d'usure antidérapante avec résistance à l'huile.
• Conception résistante à la perforation - cote de sécurité ASTRMF2413.
• Embout de sécurité en carbone
• Semelle intérieure rembourrée en mousse viscoélastique refroidie par air Skechers.
• Tige en maille durable et synthétique.
• Chaussures de travail sport à lacets.
• Talon de 2,54 cm.
• Detail du logo Skechers.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATEGORY: OB E SRC
TAILLES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5
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UOMO
HOMME

STOCK

Starai benissimo con un look sportivo, comodo e protettivo se indossi SKECHERS Work: Bulklin Comp 
Toe. 
Tomaia con tessuto sintetico liscio resistente e rete in una sneaker da lavoro sportiva con punta di sicu-
rezza. Con allacciatura, dettagli di cucitura, suola antiscivolo perfetta per il lavoro e soletta SKECHERS 
Memory Foam.

• Pannelli di tessuto in rete resistente sul davanti e sui lati per un effetto rinfrescante.
• Scarpe sportive da lavoro con lacci e punta di sicurezza.
• Pannelli sintetici sulla punta e sul tallone.
• Pannelli in rete con dettagli sportivi cuciti.
• Logo S laterale in colore di contrasto.
• Rivestimenti di tessuto e sintetico sui lati e sul tallone per una maggiore stabilità.
• Chiusura per allaciatura nella parte anteriore.
• Occhielli coordinati e dettaglio di ritaglio sulla suola.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera in tessuto morbido.
• Puntale in composito.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Antiscivolo su pavimento in acciaio con glicerina.
• Resistente agli idrocarburi.
• Puntale in plastica.
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in luoghi di lavoro elettricamente sensibili.

STANDARD: EN ISO 20345:2011
BS EN 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340-4-3: 2018
CATEGORY: S1 P SRC + ESD
TAGLIE: 40-41-42-43-44-45-46-47.5

RIF. /RÉF.  SK200053EC BULKLIN - BRAGOO

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

C/001 Nero/Noir

Vous aurez fière allure avec un look sportif, confortable et protecteur si vous portez le SKECHERS Work: 
Bulklin Comp Toe. Tissu synthétique lisse durable et tige en mesh dans une sneaker de travail sportive 
avec un embout protégé. Avec des lacets, des détails de couture, une semelle antidérapante parfaite pour 
le travail et une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

• Panneaux en tissu maillé durable sur le devant et les côtés pour un effet rafraîchissant.
• Chaussures de travail de sport avec lacets et embout de sécurité.
• Accents de couture.
• Panneaux synthétiques sur la pointe et le talon.
• Panneaux en mesh avec détails sportifs tissés.
• Logo Side S de couleur contrastante.
• Empiècements textiles et synthétiques sur les côtés et le talon pour plus de stabilité.
• Fermeture des lacets dans la partie avant.
• Oeillets et découpes de couleur assortie sur la semelle.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Bout en composite.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Antidérapant sur sol acier avec glycérine.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Embout en plastique.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail 
sensibles à l'électricité.

NORME : EN ISO 20345 : 2011
BS EN 61340-5-1 : 2016-BN CEI 61340-4-3 : 2018
CATÉGORIE : S1 P SRC + ESD
TAILLES : 40-41-42-43-44-45-46-47.5
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RIF. /RÉF. SK200054EC WORK RELAXED FIT: UNO SR - SUTAL

C/001 Nero/Noir C/101 Bianco/Blanc

Comfort, stile e sicurezza si combinano facilmente in Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR 
- Sutal. Questo modello da lavoro con lacci presenta una tomaia sintetica traforata liscia 
con una soletta interna in Memory Foam raffreddata ad aria e un'intersuola a cuscino d'aria 
Skech-Air visible.

• Pericolo elettrico (EH) Design sicuro.
• EH Design sicuro testado ASTM F2892-11
• Suola di trazione antiscivolo con resistenza all'olio.
• Skechers Air Cooled Memory Foam Soletta comfort.
• Intersuola a cuscino d'aria visible Skech-Air.
• Relaxed Fit per un comfort ampio su punta e avampiede.
• Tomaia traforata in 'Durabuck' sintetica liscia con lacci sul davanti.
• Altezza tacco 4,45 cm.
• Dettaglio logo Skechers.

STANDARD: EN ISO 20347 : 2012
CATEGORY : OB E SRC
TAGLIE : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

Confort, style et sécurité se combinent facilement dans Skechers Work Relaxed Fit: Uno SR - Sutal. 
Ce modèle de travail à lacets comprend une tige synthétique perforée lisse avec semelle intérieure 
en mousse viscoélastique refroidie à l'ais et une semelle intercalaire matelassée Skech-Air

• Conception sécurité des dangers électriques (EH).
• EH Safe design tested ASTM F2892-11
- Semelle d'usure antidérapante avec résistance à l'huile
• Semelle intérieure confortable en mousse viscoélastique refroidie à l'air Skechers
• Semelle intercalaire à coussin d'air visible de Skech-Air.
• Fit décontracte pour un confort spacieux aux orteils et à l'avant-pied.
• Tige perforée en durabuck synthétique lisse avec devant dentelé.
• 4,45 cm. de hauteur du talon.
• Detail du logo Skechers.

NORME : EN ISO 20347 : 2012
CATEGORY : OB E SRC
TAILLES : 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5
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Ottieni il massimo stile versatile e comfort ammortizzato con SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Four-
che SR. Tomaia in tessuto tecnico, sintetico in un Oxford stilizzato per uno stile casual da lavoro. Con lacci, suola 
antiscivolo, cuciture e sovrapposizioni. Soletta SKECHERS Memory Foam.
• Calzature da lavoro.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Design da lavoro Oxford con lacci sul davanti, comfort di scarpe casuale antiscivolo.
• Cuciture rinforzate.
• Collo e tallone sovrapposti in materiale sintetico.
• Punta arrotondata liscia.
• Laccio frontale con occhielli in metallo.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Design Relaxed Fit® per una regolazione comoda e spaziosa.
• Soletta interna in Memory Foam.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB FO SRC
TAGLIE 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5

Obtenez le style polyvalent ultime et le confort amorti avec le SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Fourche SR. 
Tige en tissu technique, synthétique et en oxford slim pour un style work casual. Avec lacets, semelle antidérapante, surpi-
qûres et empiècements. Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

• Chaussures de travail.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• Design Work Oxford avec lacets sur le devant, avec un confort de chaussure décontracté antidérapant.
• Coutures renforcées.
• Col et talon synthétiques superposés.
• Bout arrondi lisse.
• Laçage devant avec oeillets métalliques.
• Col et languette rembourrés.
• Conception Relaxed Fit® pour un ajustement confortable et spacieux.
• Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB FO SRC
TAILLES 39,5-40-41-42-43-44-45-46-47,5-48,5

RIF. /RÉF.  SK77513EC FLEX ADVANTAGE SR - FOURCHE

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o

 c
o

m
p

le
to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

Supporto e comfort per lunghe ore con Skechers Work: Arch Fit® SR - AXTELL. La scarpa da lavoro con 
allacciature che offre resistenza allo scivolamento e un sistema di soletta interna ammortizzante Arch Fit® 
rimovibile e brevettato.
• Calzature da lavoro.
• Sneaker con allacciatura.
• Tomaia in resistente tessuto a rete.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Logo S laterale.
• Suola antiscivolo livello "SRC" testato su piastrelle e acciaio.
• Resistente agli idrocarburi.
• Il design di sicurezza ESD dissipa l'elettricità statica per l'uso in posto di lavoro elettricamente sensibili.
• Modello progettato in collaborazione con podologi.
• Il modello è stato sviluppato con oltre 20 anni di dati e 120.000 scansioni del piede.
• Soletta progettata per adattarsi al piede, ridurre l'impatto e aumentare la dispersione del peso.

STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORY: OB A FO SRC + ESD
TAGLIE: 40-41-42-43-44-45-46-47,5

Soutien et confort pendant de longues heures. Skechers Work : Arch Fit® SR - La chaussure de travail à lacets Axtell 
offre une résistance au glissement et un système de semelle intérieure amortissante Arch Fit® breveté et amovible.

• Chaussures de travail.
• Chaussure à lacets.
• Tige en tissu maillé résistant.
• Col et languette rembourrés.
• Logo côté S.
• Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
• Résistant aux hydrocarbures.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail sensibles à 
l'électricité.
• Gabarit conçu en collaboration avec des podiatres.
• Le modèle a été développé avec plus de 20 ans de données et 120 000 scans de pieds.
• Semelle intérieure conçue pour s'adapter à votre pied, réduire l'impact et augmenter la dispersion du poids.

NORME : EN ISO 20347 : 2012 / CATÉGORIE : OB A FO SRC + ESD
TAILLES : 40-41-42-43-44-45-46-47.5

RIF. /RÉF.  SK200025EC ARCH FIT SR - AXTELL

C/001 Nero/Noir

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A

HI

CI

E

WR*1

M

AN

CR

WRU

HRO

FO

C
a

lz
a

d
o
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o

m
p
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to

Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

SKECHERS   FEATURES
R  

RELAXED FIT R  

MEMORY FOAM

MAX CUSHIONING

ARCH FIT

Diseñado para un ajuste cómodo y amplio

Ofrece comodidad y sujeción

- Forma diseñada por un podólogo

- La plantilla se ha desarrollado con más de 20 años

de datos y 120.000 escaneos de pies sin peso.

-Plantilla diseñada para amoldarse a su pie, reducir

el impacto y aumentar la dispersión del peso

Plantillas acolchadas para cada turno de trabajo

Este calzado cumple con la normativa de la UE para Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425 y cumple con los

requisitos de la Norma Europea EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.

EN ISO 20345-2011 Este calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos

y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que se producen riesgos potenciales con la

siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.

EN ISO 20347:2012 Calzado de trabajo: este calzado no tiene puntera para proteger contra el riesgo de lesiones por impacto

y compresión.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTO

Columna A

EN ISO 20345

Columna B

EN ISO 20347

Clase Requisitos adicionales

SB

S1

S2

S3

S4

S5

OB

01

02

03

04

05

I* Y II**

I

I

I

II

II

Requisitos básicos

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S1

Resistencia a la penetración y absorción de agua

S2

Resistencia a la penetración

Suela con retales

SB

Parte trasera cerrada

Propiedades antiestáticas

Absorción de energía en la zona del tacón

Resistente a hidrocarburos

S4

Resistencia a la penetración

Suela con resaltes

Categoría

*El calzado de la Clase I está hecho de cuero y otros materiales, excluyendo el calzado de goma o polimérico.

**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente

polimérico (es decir, totalmente moldeado)

SBH                                Calzado híbrido

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Marcado del producto por sus propiedades

antideslizantes

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de

acero con glicerina

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa 

cerámica con lauril sulfato sódico y sobre

suelo de acero con glicerina

Símbolo

SRA

SRB

SRC

PROTECCIÓN ADICIONAL

Resistencia a la penetración (1100N)

Propiedades eléctricas

Conductor (máx 100 k

Antiestático (Rango de 100 k    a 1000 m

Resistencia a los ambientes

Aislamiento contra el calor

Aislamiento contra el frío

Absorción de energía en el talón (20 J)

Resistencia al agua

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Parte superior resistente a los cortes

Penetración y absorción de agua

Resistencia al contacto con calor / 300ºC

Resistencia a hidrocarburos

P

C TBC

A
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CI

E

WR*1

M
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WRU
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FO
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.

Protección

RF

RF
M

SKECHERS

CUSHIONING

ArchF
TM

ArchF
TM

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Puntera de seguridad de acero.

Puntera de seguridad de material reforzado.

Puntera de seguridad ligera.

Resistente a los pinchazos.

Impermeable.

Resistente al deslizamiento.

Pdisipador electrostáco.

RF

M
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siguiente protección, más la protección adicional cuando sea aplicable.

La protección contra impactos proporcionada es de 200 J.

La protección contra la compresión es de 15kn. 

Este calzado proporciona protección contra impactos para los dedos de los pies; y cualquier protección adicional se muestra

con el simbolo especial en el producto que se explica a continuación.
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**El calzado de tipo II es un calzado totalmente de goma (es decir, totalmente vulcanizado) o totalmente
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Parte superior

Suela

* La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando un

clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de

menor diámetro aumentarán el riesgo de que se produzca la penetración. En tales

circunstancias, deben considerarse medidas preventicas alternativas.

En la actualidad existen dos tipos genéricos de plantillas resistentes a la penetración en el 

calzado EPI: metálicos y no metálicos.
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STOCK
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Il comfort è tendenza 

garysworkwear.com

RIF. /RÉF.  SK77513 FLEX ADVANTAGE SR-FOURCHE

La commodité c'est tendance
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Conosciamo le esigenze dei lavoratori nel quotidiano, nel settore dell'ospitalità, della salute, della 

bellezza, delle scuole o nell sesttore industriale. A tutti voi, questa collezione offrirà SICUREZZA, 

COMFORT E STILE.

Nous connaissons les exigences des travailleurs dans leur quotidien, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie, de la santé, 

de la beauté, des écoles ou de l'industrie. A tous, cette collection apportera SÉCURITÉ, CONFORT ET STYLE.

Abbiamo tutto
quello di cui hai bisogno da

garysworkwear.com

Nous avons tout ce que vous avez besoin de
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Nostra Azienda
Gary's Uniforms nasce nel 2001 per mano del suo attuale manager nella piccola cittadina di Vélez Rubio (Almería, Spagna).
Il continuo impegno per l'innovazione e la qualità (sia nel servizio che in materiali) ha mantenuto l'azienda in costante sviluppo alla ricerca 
dell'eccellenza, ottenendo così materie prime di altissimo livello nelle mani di uno straordinario team umano impegnato con l'azienda.
Nel 2019, dopo essersi affermato nella leadership del settore a livello nazionale e aver avuto anni con relazioni commerciali al di fuori della Spagna, 
inizia l'internazionalizzazione dell'azienda su larga scala.

Seguici sui social network

Notre société

Gary's Uniforms est né en 2001 des mains de son actuel gérant dans la petit village de Vélez Rubio (Almería, Espagne).
L'engagement continu en faveur de l'innovation et de la qualité (á la fois de service et de matèriaux) a permis à l'enterprise de poursuivre son développement vers 
l'excellence, obtenant ainsí des materères premières de très haut niveau dans les mains d'une extraordinaire équipe humaine engagée dans l'entreprise.
En 2019, après s'être imposé comme leader du secteur au niveau national et avoir des années de relations commerciales en dehors de l'Espagne, 
l'internationalisation de l'entreprise a commencé à grande échelle.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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© Gary's Uniforms
È vietata la riproduzione totale o parziale di questo catalogo, nonché il suo trattamento in qualsiasi modo o da qualsiasi
media senza l'espresso permesso scritto della società titolare    del copyright.

garysworkwear.com
© Les uniformes de Gary
La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite, ainsi que son traitement de quelque manière ou par quelque
médias sans l'autorisation écrite expresse de la société titulaire des droits d'auteur.


