





PARASPIGOLI IN EV.A.
ATOSSICA

SPESSORE 1cm
- Protezioni d’angolo realizzate in EV.A. ideali per risolvere
41 18 41 le situazioni in cui la bordatura dell’angolo & esposta agli

urti. Grazie all’'elevata resistenza ed elasticita dellEV.A. le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli

S I urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
interni ed esterni. La protezione & atossica, repellente a tutte
le sostanze, antimuffa ed antibatterica. Si applica con apposito
collante a presa rapida.

10

indoor outdoor

¢

Cod|cn Articolo

PE10100 ] h PE10150 ] l PE10200

. ALTEZZA: 100cm ALTEZZA: 150cm ALTEZZA: 200cm

||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm

‘ LARGHEZZAINTERNA:  4,1+4,1cm > ‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm > ‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm

‘ LARGHEZZA ESTERNA: 5+5cm ‘4- LARGHEZZA ESTERNA: 5+5cm ‘4- LARGHEZZA ESTERNA: 5+5cm
Scheda tecnica

MATERIALE: EV.A. (ETILENE VINILACETATO) 433 IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI,OLI,

504 IGNIFUGO: NO ACIDIBASICI, ANTIBATTERICO EANTIMUFFA

Il spessore: 10MM &f caMmacoLor: B

|E| DENSITA: 150KG/M> ﬁ| POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA

'\ DUREZZASUPERFICIE:  30SHORE RAPIDA (RESA0,5KG/M?)

0] FINITURA: PELLESTK % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO

@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO, INESTERNO CONS.BLU




PARASPIGOLI IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO
ATOSSICO E IGNIFUGOCL.1

SPESSORE 1cm
o Protezionid’angolorealizzate in polietilene espanso reticolato
41 18 41 ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo

e esposta agli urti. Grazie all’elevata resistenza ed elasticita
del polietilene le protezioni hanno un altissima capacita di
assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi
di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La protezione &
atossica ed impermeabile, si applica con apposito collante a
presa rapida.

Codici Articolo

PP10100 ] h PP10150 ] l PP10200

." ALTEZZA: 100cm .4- ALTEZZA: 150cm .4- ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm
_,‘ LARGHEZZAINTERNA:  4,1+4,1cm _,‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm _,‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm
“' LARGHEZZAESTERNA: 5+5cm ‘* LARGHEZZAESTERNA: 5+5cm “' LARGHEZZAESTERNA: 5+5cm

Scheda tecnica 553 IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLI, ACIDIBASICI

MATERIALE: POLIETILENEESPANSORETICOLATO &f cavwmacoor: [ I

ACELLULE CHIUSE IGNIFUGOCL. 1 (’F'iil POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1 (RESAQ,3KG/M?)
III SPESSORE: 10MM % MANUTENZIONE:  LAVARE CONDETERGENTENEUTRO,AMMONIACA
|E| DENSITA: 100KG/M® (DUE TAPPI DIAMMONIACA OGNI LITRO DACQUA) E PANNO UMIDO.NON USARE
@ FINITURA: LISCIA IDROPULITRIC O DETERGENTI CHE AGGRESSIVI PROCURINO SCHIUMA
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO +ESTERNO % CERTIFICAZIONI: UNIEN913+EN71-3




mm

&

L

d

indoor outdoor

Codici Articolo

PPVC
." ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 3mm
> ‘ LARGHEZZA INTERNA: 3+3cm
MATERIALE: PVC.
504 IGNIFUGO: NO
| I I SPESSORE: 3MM(CONCAMERAD'ARIA)
O FINTURA: LISCIA
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO

PARASPIGOLI IN PV.C.
NON IGNIFUGO

SPESSORE 3 mm

Protezioni d’angolo realizzate in PVC ideali per risolvere le
situazioni in cui la bordatura dell’angolo € esposta agli urti di
carrelli, carrozzine, lettini. La protezione non € ignifugaed &
resistente allarimozione ed al danneggiamento, si applica con
normale silicone.

Note: Ordini minimo: 30pz. (60m)

‘j’g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI,ACIDI BASICI

&f cammacoLor: B B

ﬂl POSA IN OPERA: MEDIANTE COLLANTE MILLE CHIODI
APRESARAPIDA

% MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO + PANNO UMIDO



PARASPIGOLI IN PV.C.
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 2 mm

Protezioni d’angolo realizzate in PVC ideali per risolvere le
mm situazioni in cui la bordatura dell’angolo & esposta agli urti di
2 carrelli, carrozzine, lettini. La protezione ¢ ignifugacl. 1 ed &
resistente allarimozione ed al danneggiamento, si applica con

normale silicone.

-

outdoor

- indoor

Codici Articolo

PPVCI
‘-
. ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 2mm
> ‘ LARGHEZZAINTERNA:  35+3,5cm

NOTE:
MATERIALE:
504 IGNIFUGO:
||| SPESSORE:

O FINTURA:
@ RESISTENZAUV:

ORDINE MINIMO: 30PZ.(60ML)

PVC.

IGNIFUGOCL.1

2MM(CONCAMERADARIA)

LISCIA

BUONAPER INTERNO

3P

%
(o1
(@xe]

IMPERMEABILITA:
GAMMA COLORI:

POSAIN OPERA:

MANUTENZIONE:

CERTIFICAZIONI:

RESISTENTEAILIQUIDI,OLI,ACIDI BASICI
MEDIANTESILICONE

RAPIDA(RESA0,3 KG/MZ)
DETERGENTENEUTRO +PANNO UMIDO

UNIEN913+EN71-3




PROTEZIONI PER SPIGOLI
FINESTRE

SPESSORE 22 mm

Protezione su misura in polietilene realizzata per proteggere
glispigolidelle finestre aperte, € dotatadi occhiello per poterla
riporre aparete quando inutilizzata e velcro m/f per il fissaggio
al serramento.

Codici Articolo

PFP

.4‘

[l
+d

ALTEZZA:

SPESSORE:

multi 50 cm

22mm

LARGHEZZA INTERNA: arichiesta

Scheda tecnica

MATERIALE:

IGNIFUGO:
SPESSORE:
DENSITA:
FINITURA:

RESISTENZAUV:

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ACELLULE CHIUSE

IGNIFUGOCL.1RIVESTITOINPVC

CLASSE 1SECONDOUNI9177

22MM

3

30KG/M

FINTAPELLE

BUONA

80 % 3. &

IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI
GAMMA COLORI: [ ]

POSA IN OPERA: VELCROM/FINDOTAZIONE
MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAUNIEN 913,

POLIETILENE ESPANSO CONFORMEALLANORMAUNIEN 71-3



BLOCCA PORTA IN
POLIETILENE

SPESSORE 3 cm

Ferma porta in polietilene, impedisce alla porta di chiudersi
completamente evitando lo schiacciamento delle dita.

Codici Articolo

PPORTA

||| SPESSORE: 30mm

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSORETICOLATO ACELLULE CHIUSE 433 IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI

504 IGNIFUGO: NO @ﬁ GAMMA COLORI: . OSECONDODISPNIBILITADIMAGAZZINO
||| SPESSORE: 30MM 7|  POSAINOPERA: ADINCASTRO

|E| DENSITA: ESTERNA 100KG/M° | CENTRALE 30KG/M> % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA
@ FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO‘PAGLIADIRISO' 2TAPPI/L.PANNO UMIDO,NON IDROPULITRICE
@ RESISTENZAUV:  BUONAPER INTERNO % CERTIFICAZIONI: EN71-3




SPESSORE 3 cm

BLOCCA FINESTRA IN
POLIETILENE

Blocca finestra in polietilene, impedisce alla finestra di aprirsi
accidentalmente durante il passaggio di un bambino o in
giornate di vento moderato.

Codici Articolo

PFINESTRA

||| SPESSORE: 30mm

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATOACELLULE CHIUSE

504 IGNIFUGO: NO

Il sressore: 30MM

|E| DENSITA: ESTERNA100KG/M? | CENTRALE30KG/M®
FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO ‘PAGLIADIRISO'

©
Q

RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO

© 38D

8o

IMPERMEABILITA:
GAMMACOLORI:
POSA IN OPERA:

MANUTENZIONE:

CERTIFICAZIONI:

RESISTENTEAILIQUIDI,OLI,ACIDI BASICI

. OSECONDODISPNIBILITA DIMAGAZZINO
ADINCASTRO

LAVARE DETERGENTENEUTRO,AMMONIACA
2TAPPI/L.PANNOUMIDO,NON IDROPULITRICE

EN71-3




LIMITATORE DI APERTURA
PER PORTE E FINESTRE CON
CHIAVE PASSEPARTOUT

Ideale per impedire o limitare I'apertura di porte e finestre
anche nelle situazioniin cuicisiail pericolo di caduta nel vuoto.
La chiusura é garantita da una chiave di sicurezza passepartout
che agevola le operazioni di apertura di molteplici infissi. Si
installa mediante viti o rivetti (hon in dotazione) a seconda del
supporto.

-

indoor

Codici Articolo

PWINDOW

Scheda tecnica

MATERIALE: ACCIAIO &f cammacowor: | ]

O FINMTURA: VERNICE 7|  POSAINOPERA:

1] CONLAFINESTRACHIUSAINDIVIDUARE E SEGNARE SULSERRAMENTO LA POSIZIONE DELLE
PIASTRE DIFISSAGGIO UNAACCANTO ALLALTRA

2] FISSARELEPIASTRECONLEAPPOSITEVITIORIVETTI

3] AGGANCIARE ILDISPOSITIVOALLE PIASTRE FISSATE INPRECEDENZAALSERRAMENTO

4] CONTROLLARE CHEILDISPOSITIVOSIABENAGGANCIATOAVENDO CURADIVERIFICARECHELO
SPAZIOTRALEFINESTRE COMPLETAMENTE APERTE NON SUPERI | 10CM.




PROTEZIONE SALVADITA CON
BIADESIVO

Membrana salvadita per porte con apertura massima 110°,
disponibile con altezza 120 cm. e 180 cm. Il kit &€ composto
da n. 2 membrane (interna + esterna) e I'applicazione avviene
mediante il biadesivo in dotazione.

Codici Articolo

PPORTE110S PPORTE110B

« «
. ALTEZZA: 120cm . ALTEZZA: 180cm

MATERIALE: PVC. @ﬁ

GAMMACOLORE: || TRasPARENTE
IGNIFUGO: NO =

504 POSA IN OPERA: MEDIANTE BIADESIVO INDOTAZIONE
O FNTURA: LISCIA

OVITINONIN DOTAZIONE (OPZIONE CONSIGLIATA)
%% MANUTENZIONE:  PANNOUMIDO

APERTURAPORTA:  MASSIMO 110°




PROTEZIONE SALVADITA CON
BIADESIVO

Membrana salvadita per porte con apertura massima
180°, disponibile con altezza 180 cm. Il kit € composto da
n. 2 membrane (interna + esterna) e I'applicazione avviene
mediante il biadesivo in dotazione.

f\

‘-
. ALTEZZA: 180cm
MATERIALE: PVC. &f cammacowor: ||
504 IGNIFUGO: NO ZFH POSA IN OPERA: MEDIANTE BIADESIVOIN DOTAZIONE
O FINTURA: LISCIA OVITINONIN DOTAZIONE (OPZIONE CONSIGLIATA)

&% MANUTENZIONE:  PANNOUMIDO

APERTURA PORTA: MASSIMO 180°




PROTEZIONI SU MISURA
IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO ATOSSICO E
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1 cm

Protezioni su misura realizzate in polietilene espanso
reticolato ideali per il rivestimento ad esempio di pareti,
cordoli, davanzali, tubi, ecc. Grazie all’elevata resistenza ed
elasticita del polietilene le protezioni hanno un altissima
capacita di assorbimento degli urti e permettono di ridurre
i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La
protezione ¢ atossica ed impermeabile, si applica con apposito
collante a presa rapida.

-

indoor outdoor

9

atossico

Codici Articolo

PPAM10
||| SPESSORE: 1cm
.* ALTEZZAMAX: 200cm
MATERIALE: povemueneesp rericotao aceuieckiuse €Y Gammacolor: [ I
L, eNFuGo: IGNIFUGOCL1 7|  POSAINOPERA:  MEDIANTEAPPOSITOCOLLANTEAPRESARAPIDA
"I SPESSORE: 10MM (RESA0.3KG/M?)
tl DENSITA: 100KG/M® % MANUTENZIONE: LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO,AMMONIACA
@ FINITURA: LISCIA (DUE TAPPI DI AMMONIACA/LITRO DACQUA) E PANNO UMIDO. NON UTILIZZARE
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNOEDESTERNO IDROPULITRICI E/O DETERGENTIAGGRESSIVICHE PROCURINO SCHIUMA
ﬁ;g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIE ACIDI BASICI % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAUNIEN 913| EN71-3




cm

00T
z0t

PAVIMENTO IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO
ATOSSICO E IGNIFUGOCL. 1

SPESSORE 1 cm

Pavimentazione realizzata con schiuma ignifuga cl. 1
accoppiata con un mix di densita che la rende ammortizzante
e quindi ideale per aree interne adibite al gioco ed al fitness.
Ogni modulo € comprensivo di tre bordi di chiusura e la posa &
molto semplice grazie all'incastro a puzzle.

Codici Articolo

PAVP10100100 ]L PAVP105050

b
[l

DIMENSIONI:

SPESSORE:

Schedatecnica

Ko H

.,.,..._
Seseres E—

P 6

MATERIALE:
IGNIFUGO:
SPESSORE:
DENSITA:
FINITURA:

RESISTENZAUV:

IMPERMEABILITA:

102x102cm

dentecm.53L. x2P.

b

DIMENSIONI: 51x51cm

dentecm.53L. x2P.

1cm ||| SPESSORE: 1cm
& cavmacoor: [ [N
POLIETILENEESP. RETICOLATO ACELLULE CHIUSE F‘nl POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTROA PUZZLE AVENDO CURA
IGNIFUGOCL.1 DIMANTENERE UNA DISTANZAMINIMA DI 1 CM. DA OGNIMURO PERIMETRALE
10MM OSTRUTTURAFISSAPER OGNIMTL. DI PAVIMENTAZIONE MONTATA
INFERIORE 30KG/M® | SUPERIORE 100KG/M3 é}:} MANUTENZIONE:  LAVARECONDETERGENTENEUTRO, AMMONIACA
LISCIA (DUE TAPPI DIAMMONIACA/LITRO D'’ACQUA) EPANNO UMIDO. NON UTILIZZARE

BUONAPER INTERNO

RESISTENTEAILIQUIDI, OLI,ACIDI BASICI

IDROPULITRICI E/O DETERGENTIAGGRESSIVICHE PROCURINOSCHIUMA

CERTIFICAZIONI: EN71-1EN712 EN71-3

&y




PAVIMENTO IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO
REVERSIBILE ATOSSICO E
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1,5cm

Pavimentazione realizzata con schiuma ignifuga cl. 1
accoppiata con un mix di densita che la rende ammortizzante
e quindi ideale per aree interne adibite al gioco ed al fitness.
Ogni modulo & comprensivo di tre bordi di chiusura e la posa &
molto semplice grazie all’'incastro a puzzle.

L'66
20T

Codici Articolo

PAVP15100100 ]L PAVP155050

x DIMENSIONI: 102x102cm x DIMENSIONI: 51x51cm ém GAMMA COLORI:
dentecm. 5,31.x 2p. dentecm. 5,3 1.x 2p. - BICOLORE ROSSO/BLU
||| SPESSORE: 1,5¢cm ||| SPESSORE: 1,5¢cm A BcooreciLonvERDE

Schedatecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO ACELLULE CHIUSE Z,\Eid POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTROA PUZZLE AVENDO CURA
504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1 DIMANTENERE UNADISTANZAMINIMA DI 1CM.DAOGNI MURO PERIMETRALE
III SPESSORE: 15MM OSTRUTTURAFISSAPER OGNIMTL. DI PAVIMENTAZIONE MONTATA

|E| DENSITA: INFERIORE 30KG/M? | SUPERIORE 100KG/M° % MANUTENZIONE:  LAVARECON DETERGENTENEUTRO,AMMONIACA
@ FINITURA: LISCIA (DUE TAPPI DI AMMONIACA/LITRO DACQUA) EPANNO UMIDO. NON UTILIZZARE
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO IDROPULITRICI E/O DETERGENTI AGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

ﬁ;g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI % CERTIFICAZIONI: UNIEN71-1 EN71-2 EN71-3




PROTEZIONE MURALE IN
POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO ATOSSICO E
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1 cm

Protezione murale realizzata con schiuma espansa ignifuga cl.
1 e conforme alla norma UNI EN 913. Ideale per proteggere i
bambini dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche.
h150 Ogni modulo presenta un incastro verticale a puzzle per
agevolare la posa in opera. E’ disponibile anche la versione

1100 1 economica che si contraddistingue per I'assenza dell'incastro
J I verticale a puzzle.

=)

indoor outdoor

cm h200

Codici Articolo

PMP10100 ] i PMP10150 ] l PMP10200
b

x DIMENSIONI: 100x 100cm x DIMENSIONI: 100x150cm DIMENSIONI: 100x200cm

||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO ACELLULE CHIUSE @%ﬁ GAMMACOLORI: _

504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1 [\Eﬁ POSA IN OPERA: MEDIANTEAPPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA

III SPESSORE: 10MM (RESAO3KG/M?)

|E| DENSITA: 100KkG/M> % MANUTENZIONE:  LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO,AMMONIACA
@ FINITURA: LISCIA (DUE TAPPI DIAMMONIACA/LITRO DACQUA) E PANNO UMIDO. NON UTILIZZARE
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO EDESTERNO IDROPULITRICI E/O DETERGENTI AGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

LTA IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI,OLI,ACIDI BASICI % CERTIFICAZIONI:  UNIEN913| UNIEN71-3




PROTEZIONE MURALE IN
POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO ATOSSICO E
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1cm

om Protezione murale realizzata con schiuma espansa ignifuga cl.
h200 1 e conforme alla norma UNI EN 913. Ideale per proteggere i
bambini dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche.

h150

h100

100

-

indoor outdoor

Codici Articolo

PMPD10100 ]h PMPD10150 ]l PMPD10200

X DIMENSIONI: 100x 100 cm DIMENSIONI: 100x 150cm DIMENSIONI: 100x200cm

||| SPESSORE: 1cm "l SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm

Scheda tecnica

] MATERALE poLeTueneesp ReTicoLao aceuteckiuse Y Gammacolor: | [N

504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1 ﬁl POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA

| " SPESSORE: 10MM (RESAQ3KG/M?)

IE DENSITA: 100KG/M3 5’2} MANUTENZIONE:  LAVARE CONDETERGENTE NEUTRO,AMMONIACA
@ FINITURA: LISCIA (DUE TAPPI DIAMMONIACA/LITRO DACQUA) EPANNO UMIDO. NON UTILIZZARE
RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNOEDESTERNO IDROPULITRICI E/O DETERGENTIAGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

ﬁ3 IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI,ACIDI BASICI % CERTIFICAZIONI: ~ UNIEN913| UNIEN71-3




-1(=

(&
L

PROTEZIONI SU MISURA IN
EVA

SPESSORE 1cm

Protezioni su misura realizzate in EV.A. ideali per il
rivestimento ad esempio di pareti, cordoli, davanzali, tubi,
ecc. Grazie all'elevata resistenza ed elasticita dellEV.A. le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli
urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
interni ed esterni. La protezione & atossica ed impermeabile, si
applica con apposito collante a presa rapida.

PEAM10
x DIMENSIONI: h.max200cm
||| SPESSORE: 1cm
MATERIALE: EV.A ETILENEVINILEACETATO ﬁ;g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI
<O, eNFuGo: No &f caMmacoLor: |
|II SPESSORE: 10MM Fﬂ POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
|E| DENSITA: 150KG/M> (RESAO,5KG/M?)
\ DUREZZASUPERFICIE:  30SHORE % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTENEUTRO+PANNO UMIDO
@ FINITURA: PELLESTK % CERTIFICAZIONI: UNIEN71-3
RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO, INESTERNO CONS. BLU




cm

Codici Articolo

PAVIMENTO ANTITRAUMA IN

EVA

SPESSORE 1 cm

Pavimentazione in EV.A. ideale per aree interne adibite al
gioco ed al fitness. Bordi ed angoli per I'area da pavimentare
(non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel
prezzo, la posa & molto semplice grazie all'incastro a puzzle.

PAVE10100100

b
[l

DIMENSIONI:

PAVE105050

98x98cm

all'esterno dellincastro

SPESSORE:

Scheda tecnica

Ko H

.,.,..._
teeeees mm—
200 —

A
@
Q

MATERIALE:
IGNIFUGO:

SPESSORE:

DENSITA:

DUREZZA SUPERFICIE:
FINITURA:

RESISTENZAUV:

lcm |II

EV.A.ETILENEVINILEACETATO
NO

10MM

150KG/M>

30SHORE

PELLESTK

BUONAPER INTERNO

DIMENSIONI: 49x49cm
all'esterno dell'incastro

SPESSORE: lcm

2 IMPERMEABILITA:
GAMMA COLORI:
7|  POSAINOPERA:

&% MANUTENZIONE:
I3 CERTIFICAZIONI:

RESISTENTEAILIQUIDI,OLI,ACIDI BASICI
MEDIANTEINCASTROAPUZZLE SENZACOLLA
DISTANZIARE ALMENO 1CMNEIPERIMETRI
LAVARE DETERGENTENEUTRO+PANNOUMIDO

UNIEN71-3



PROTEZIONE MURALE
ANTITRAUMA IN EVA

SPESSORE 1cm
Protezione murale in EV.A. ideale per proteggere i bambini
cm h200 dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche. Ogni

modulo presenta un incastro verticale a puzzle per agevolare
la posain opera.

outdoor

Codici Articolo

PME10100 ] h PME10150 ] l PME10200

x DIMENSIONI: 100x 100cm DIMENSIONI: 100x 150 cm DIMENSIONI: 100x200cm

||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm

Schedatecnica

MATERIALE: EV.A.ETILENEVINILEACETATO ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI

504 IGNIFUGO: NO &f cammacoLor: H @ |

III SPESSORE: 10MM ﬁl POSA IN OPERA: MEDIANTE COLLANTE APRESARAPIDA

tl DENSITA: 150kG/M> (RESAO,5KG/M?

'\ DUREZZASUPERFICIE:  30SHORE % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTENEUTRO+PANNOUMIDO
O FINITURA: PELLESTK

@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO % CERTIFICAZIONI: UNIEN71-3




RECINTO AUTOPORTANTE
COMPONIBILE IN POLIETILENE

Ideale per delimitare e creare aree gioco interne ed esterne,
e disponibile anche il modulo cancello con chiavistello di
chiusura e apposite cerniere in alluminio rinforzate. La
produzione avviene mediante il sistema rotazionale che ne
garantisce lunga durata nel tempo.

Codici Articolo

PRECINTO PRECINTOCANC

PMONTANTE PCERNIERA

Schedatecnica

MATERIALE: POLIETILENE PRODOTTO CON SISTEMAROTAZIONALE

x DIMENSIONI: L120XH92XP6CM (RECINTO+CANCELLO)
L12XH93XP7CM(MONTANTE)

||| SPESSORE: 3MM

O FNTURA: LISCIA

@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO EDESTERNO

c}'ﬁ

IMPERMEABILITA:  NONTEMELACQUA

=

g0 ¥

GAMMA COLORI: _ +ALTRIARICHIESTA

POSA IN OPERA: ILRECINTO E AUTOPORTANTE SE CHIUSO SUI
QUATTROLATI, DIVERSAMENTE SONO NECESSARIFISSAGGI A PAVIMENTO DA
DEFINIRE ASECONDADEL SUPPORTO PRESENTE

MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTENEUTRO+PANNO UMIDO

CERTIFICAZIONI: EN71-1| EN712 | EN71-3




COLLA

Adesivo policloroprenico a presa rapida indicato per
I'incollaggio del polietilene espanso e dellEV.A. su varie
superfici quali: Legno, intonaco, ceramica, mattoni e tutte
le superfici porose in genere. Pud essere utilizzato anche
all’'esterno purché la temperatura della superficie di posa sia
uguale o maggiore a 16° e ben asciutta.

SIE

indoor outdoor

| -— ‘ =
i — |
_ b |
= )
"'
COLLAOS8S COLLA4O COLLA90 COLLA150

@ CONFEZIONE:  0,85KG @ CONFEZIONE: 4KG @ CONFEZIONE: 9KG @ CONFEZIONE: 15KG

MATERIALE: POLICLOROPRENE E SOLVENTI @{%ﬁ GAMMA COLORI: GIALLOPAGLIERINO
504 RESISTENZACALORE:  60%65°C. fﬁ_;ﬂ SUPERFICI IDONEE: LEGNOMATTONICERAMICAINTONACOMETALLI
@ TEMP.IMPIEGO SUPPORTO > 16°C. + TUTTE SUPERFICIPOROSE INDOOR + OUTDOOR

% RESA: 0.3KG/ M? SUPOLIETILENE

0.5KG/M? SUEVA.




STRISCIA ANTISCIVOLO

Ideale per evitare lo scivolamento in tutte le superfici soggette
ad elevato traffico pedonale come ad esempio scale, ingresso
di uffici, rampe, passerelle, pedane di macchinari, ecc.

Codici Articolo

|| -

indoor outdoor

SA19

SA25

SAS50

— LARGHEZZA:

/" LUNGHEZzA

Scheda tecnica

MATERIALE:

19mm — LARGHEZZA:

18m e

LUNGHEZZA:

PARTICELLE ABRASIVE PER GARANTIRE ﬂ|
UN'AZIONEANTISCIVOLO DUREVOLE
SUPELLICOLAPLASTICACHE MANTIENE
DURATAESTABILITA,ABBINATAAD

ADESIVOADALTE PRESTAZIONI

%,

25mm

18 m

POSA IN OPERA:

MANUTENZIONE:

— LARGHEZZA: 50 mm

/. LUNGHEZzA: 18m

MEDIANTE BIASEDIVO IN DOTAZIONE AVENDO
CURA DI SGRASSAREACCURATAMENTE
CON ALCOOL LA SUPERFICIE DI POSA. PER
INSTALLAZIONE ALLESTERNO SI SUGGERISCE DI
PRETRATTARE LA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE
MEDIANTE PRIMER CHE NE EVITA IL DISTACCO A
CAUSADELLUMIDITADIRISALITA.

LAVARE DETERGENTENEUTRO,
NONUTILIZZARE L' IDROPULITRICE.



COPRICALORIFERO LIGHT

Protezione per caloriferi realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed
atossico, la struttura completamente arrotondata e priva di
spigoli € ideale per proteggere i bambini dagli urti accidentali
contro i radiatori. Il telaio perimetrale € composto da un
tubo in PVC diam. 42 mm. nel quale si innestano i tubi di
tamponamento verticale diam. 33 mm. la cuidistanzadicm. 6,7
ne garantisce la conformita alla norma UNI 10809:1999 Par.

" 3.3 sull'inattraversabilita delle barriere. La struttura prevede,

a [ P al massimo ogni 60 cm., un tubolare verticale di rinforzo diam.
.I.I:E:l . 42 mm. completo di piedino che garantisce maggiore stabilita
e Tdoor e solidita al manufatto.

Codici Articolo

PTERMOLIGHT & camacowor:
;ﬂg%ﬁR'METRALE i:l:’ BIANCO | GIALLO
@  DIAMETROTUBO: 42+33mm
(luce 6,7 cm) TUBO E-:. BIANCO | ROSSO | GIALLO | BLU
TAMPONAMENTO
VERTICALE
B33MM - TINTEPASTELLOTURCHESE | VERDE | ARANCIO

Scheda tecnica RACCORDI BIANCO | GIALLO

STRUTT. PORTANTE: PVCESTRUSO @42MM. SPESSORE 2MM ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE STAFFE ASGANCIAMENTORAPIDO
STRUTT. SECONDARIA:  PVCESTRUSO @33MM. SPESSORE2MM NONAPRIBILI DAI BAMBINI E TASSELLI.IN PRESENZA DI BATTISCOPA DI SPESSORE
RACCORDI: MOPLEN SUPERIOREACM. 1SONO DISPONIBILI SURICHIESTA SPESSORI IN PLASTICA

& INFIAMMABILITA: IGNIFUGOCL. 1SECONDOUNI 9177 COMPATIBILICON LE STAFFE INDOTAZIONE

I—'_ INATTRAVERSABILITA\  CONFORMEALLANORMAUNI10809:1999 % MANUTENZIONE: PANNOUMIDO SENZADETERSIVI
SCALABILITA PARAGRAFO 3.3 (INATTRAVERSIBILITA) % CERTIFICAZIONI: ATOSSICITA CONFORMEAUNIEN71-3

PARAGRAFO 3.2 (SCALABILITA)




COPRICALORIFERO MEDIUM

Protezione per caloriferi realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed
atossico, la struttura completamente arrotondata e priva di
spigoli € ideale per proteggere i bambini dagli urti accidentali
contro i radiatori. Il telaio perimetrale € composto da un
tubo in PVC diam. 42 mm. nel quale, mediante i raccordi, si
innestano i tubi di tamponamento verticale diam. 42 mm. la
cui distanza di cm. 6,7 ne garantisce la conformita alla norma

UNI 10809:1999 Par. 3.3 sull’inattraversabilita delle barriere.

. -
| | 11 Wi
i&

Codici Articolo

PTERMOMED

17/

DIAMETRO TUBO:

Scheda tecnica

&

STRUTT. PORTANTE:
STRUTT. SECONDARIA:
RACCORDI:
INFIAMMABILITA:

INATTRAVERSABILITA
SCALABILITA

& cavmacoLor:

42 +42mm TUBO PERIMETRALE
BMM BIANCO | GIALLO
(luce 6,7 cm)
TUBO TAMPONAMENTO VERTICALE ‘:.:. BIANCO | ROSSO | GIALLO | BLU
@42MM
RACCORDI BIANCO | GIALLO
1
PVCESTRUSO @42MM. SPESSORE 2MM ,’,‘Fﬁ| POSA IN OPERA: MEDIANTE STAFFE ASGANCIAMENTORAPIDO
PVCESTRUSO @ 33MM. SPESSORE 2MM NON APRIBILI DA BAMBINI E TASSELLI. IN PRESENZA DI BATTISCOPA DI SPESSORE
MOPLEN SUPERIOREACM. 1SONO DISPONIBILI SURICHIESTA SPESSORI IN PLASTICA
IGNIFUGOCL. 1SECONDOUNI9177 COMPATIBILI CON LE STAFFE IN DOTAZIONE
CONFORME ALLANORMAUNI 10809:1999 % MANUTENZIONE: PANNOUMIDO SENZADETERSIVI
PARAGRAFO 3.3 (INATTRAVERSIBILITA) % CERTIFICAZIONI: ATOSSICITA CONFORMEAUNIEN71-3

PARAGRAFO 3.2(SCALABILITA)



CANCELLETTI E BARRIERE IN
PVC

Cancelletti e barriere realizzate in PVC ignifugo cl. 1 ed
atossico, la struttura completamente arrotondata e priva
di spigoli € ideale per delimitare aree gioco dove non ci sia il
pericolo di caduta nel vuoto. Il telaio perimetrale € composto
dauntuboin PVC diam. 42 mm. nel quale, mediante i raccordi,
si innestano i tubi di tamponamento verticale diam. 42 mm. la
cui distanza di cm. 6,7 ne garantisce la conformita alla norma
UNI 10809:1999 Par. 3.3 sull’'inattraversabilita delle barriere.
| cancelli dispongono di ruota in plastica per agevolarne
I'apertura.

Codici Articolo

PCANCELLO

&f cavmacoLor:

(%) DIAMETRO TUBO: 42 +42mm TUBOPERIMETRALE

D42MM BIANCO | GIALLO

(luce 6,7 cm)

R%aEMPONAMENTOVERTICALE E.:- BIANCO | ROSSO | GIALLO | BLU

BIANCO | GIALLO

Schedatecnica RACCORDI

STRUTT. PORTANTE: PVCESTRUSO @42MM. SPESSORE 2MM Fhl POSA IN OPERA: MEDIANTE STAFFEASGANCIAMENTORAPIDO
STRUTT. SECONDARIA:  PVCESTRUSO@33MM. SPESSORE 2MM NON APRIBILI DAI BAMBINI E TASSELLI. SURICHIESTAILFISSAGGIO APARETE
RACCORDI: MOPLEN PUO ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE STAFFE IN METALLO.IN PRESENZADI

504 INFIAMMABILITA: IGNIFUGOCL. 1SECONDOUNI9177 BATTISCOPA DI SPESSORE SUPERIORE ACM. 1 SONODISPONIBILI SU RICHIESTA

I—,— INATTRAVERSABILITA\  CONFORMEALLANORMAUNI10809:1999 SPESSORI IN PLASTICACOMPATIBILICON LE STAFFE IN DOTAZIONE.
SCALABILITA PARAGRAFO 3.3 (INATTRAVERSIBILITA) % MANUTENZIONE: PANNOUMIDO SENZADETERSIVI
PARAGRAFO 3.2(SCALABILITA) % CERTIFICAZIONI: ATOSSICITA CONFORMEAUNIEN71-3




Codici Articolo

PANNELLO DIVISORIO
AUTOPORTANTE

Pannello divisorio autoportante dimensione cm. 80 x h.120
realizzato in PVC. |l telaio perimetrale € composto da un
tubo in PVC diam. 42 mm. mentre il telo di tamponamento &
realizzato in PVC bispalmato.

PDIVISORIO
*—  LARGHEZZA: 80cm
.4' ALTEZZA: 120cm
b PIEDINI: 20cmxlato
STRUTT. PORTANTE: PVCESTRUSO @42MM. SPESSORE 2MM @{%ﬁ GAMMACOLORI: RACCORDIETUBO @42MM :l

RACCORDI:

MOPLEN

TELI TAMPONAMENTO /—-

&% MANUTENZIONE: PANNOUMIDOSENZADETERSIVI



PARASPIGOLI
IN PV.C.NON
IGNIFUGO

PROTEZIONI PER
SPIGOLI FINESTRE

10

BLOCCA
FINESTRA IN
POLIETILENE

PROTEZIONE 14
SALVADITA CON
BIADESIVO

PROTEZIONI

SU MISURA IN
POLIETILENE ESP.
RETICOLATO
ATOSSICO
IGNIFUGO

s

@PRS

PARASPIGOLI IN 6.7 PARASPIGOLI PAVIMENTOIN 18
EV.A. ATOSSICA . IN POLIETILENE POLIETILENE
: ESPANSO ESPANSO
RETICOLATO RETICOLATO
ATOSSICOE REV. ATOSSICO
IGNIFUGOCL.1 IGNIFUGO

(D) v e e e emeententiutiutiutiuteutattettettitteteteeteeteeteeeeeteaetetetentertentontontontontontontontontontonsontonttnttttttttattttntonttnsons

9

1

|

PARASPIGOLI IN PROTEZIONE 20 E 21 PROTEZIONI SU
|

PVC.IGNIFUGO MURALE IN MISURA IN EVA
CL1 POLIETILENE ESP.
RETICOLATO
REV. ATOSSICO
IGNIFUGO

BLOCCA PORTA PAVIMENTO 22 . 23 PROTEZIONE
IN POLIETILENE ANTITRAUMA MURALE
INEVA ANTITRAUMA
INEVA

2

|

LIMITATORE DI RECINTO 24
APERTURA PER AUTOPORTANTE
PORTE E FINESTRE COMPONIBILE IN

CON CHIAVE POLIETILENE
PASSEPARTOUT

2
L 2 I
STRISCIA 26 : 27 COPRICALORIFERO
PROTEZIONE
SALVADITA CON ANTISCIVOLO LIGHT
BIADESIVO

2y
COPRICALORIFERO 28
MEDIUM

PAVIMENTO IN 129
POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO
ATOSSICOE
IGNIFUGO CL.1

CANCELLETTIE
BARRIERE IN PVC

PROTEZIONE PANNELLO 30
MURALE IN DIVISORIO
POLIETILENE ESP. AUTOPORTANTE
RETICOLATO

REV. ATOSSICO

IGNIFUGO







PSICOMOTRICITA




PERCORSO NIDO “FUOCO”

Percorso morbido per bambini da 0 a 3 anni compostodan. 1
scivolo, n. 3dossi, n. 2 tappeti quadratien. 1 scalaadue gradini.

Codici Articolo

@% GAMMACOLORI:
PNIDOFMINI m E
. AZZURRO
/. LARGHEZZA: 90cm B veroe
—  LUNGHEZZA: 180cm D VERDINO
. ALTEZZA: 28cm . VERDEACQUA
. ROSSO
PNIDOFMAXI W e
D GIALLO
m PANNA
/. LARGHEZZA: 120cm
m LILLA
— LUNGHEZZA: 180cm
. VIOLA
l ALTEZZA: 30cm
Scheda tecnica
STRUTT. INTERNA: ~ POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA I:]A COMPOSIZIONEMINI: INCM
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILEIGNIFUGO CL.1) SCIVOLO 60X45XH28 DOSSOGRANDE 60X45XH25
|E DENSITA: 16/21/25/30/40KG/M° DOSSOMEDIO 60X45XH20 DOSSOPICCOLO 60X45XH15
B  RIVESTIMENTOEST:  ECOPELLE 100%INPOLIURETANOIGNIFUGOCL. 1 TAPPETOQUADRO 45X45X5  SCALAADUE GRADINI 60X45XH28
PRIVO DI PVC EFTALATI, ANTIBATTERICO, SENZA COLORANTISENSIBILIZZANTI,
ALLERGENICIE CANCEROGENI. SFODERABILEELAVABILE
% MANUTENZIONE:  PULIRESAPONENEUTRO OACQUAE ALCOOLAL20% DA COMPOSIZIONEMAXI:  INCM
504 INFIAMMABILITA:  RIV.ESTERNOIGNIFUGOCL.1IM UNI9175 SCIVOLO 60X60XH30 DOSSO GRANDE 60X60XH25
CONSIGLID'USO: TOGLIERE SEMPRE LE SCARPE DOSSOMEDIO 60X60XH20 DOSSOPICCOLO 60X60XH15

EFFETTUAREUNAREGOLAREPULIZIA TAPPETO QUADRO 60X60X5 SCALA ADUE GRADINI 60X30XH30




PERCORSO MATERNA
“EQUILIBRIO”

Percorso morbido per bambini da 3 a 6 anni compostodan. 1
scalaatre gradini,n. 2 supporti per trave, n. 1 trave, n. 1 scivolo.

Codici Articolo

€¥  GAMMACOLORI:
PMATEQUILIBRI B
. AZZURRO
/  LARGHEZZA: 60cm B e
— LUNGHEZZA: 240cm D VERDINO
—  ALTEZZA: 45cm - VERDEACQUA
. ROSSO
. ARANCIO
D GIALLO
m PANNA
m LILLA
. VIOLA
STRUTT. INTERNA: ~ POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA [:]A COMPOSIZIONE: INCM
(SURICHIESTAIGNIFUGOCL.1) SCIVOLO 60X60XH30 SCALAATRE GRADINI 60X60XH30
DENSITA: 16/21/25/30/40KG/M° TRAVE 120X120XH30 SUPPORTITRAVE 60X45XH30

RIVESTIMENTOEST:  ECOPELLE 100%IN POLIURETANOIGNIFUGOCL. 1

@-n—r

PRIVO DIPVCEFTALATI, ANTIBATTERICO, SENZA COLORANTISENSIBILIZZANTI,

ALLERGENICIE CANCEROGENI.SFODERABILE ELAVABILE

MANUTENZIONE: PULIRESAPONENEUTRO OACQUAE ALCOOLAL20%

Ko 8

INFIAMMABILITA: RIV.ESTERNOIGNIFUGOCL.1IM UNI 9175

CONSIGLID'USO: TOGLIERE SEMPRE LE SCARPE

EFFETTUAREUNAREGOLAREPULIZIA




PISCINE QUADRATE CON
PALLINE

Piscine quadrate con palline per bambini, disponibili nelle
altezze cm. 30/40/60 (palline non comprese nel prezzo)

GAMMACOLORI:

BLU

AZZURRO

VERDE

VERDINO

VERDEACQUA

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

PANNA

LILLA

EO CEEENEEERS

VIOLA

Codici Articolo

PISCINA15040 PISCINA20060

L PISCINA12030

D& DIMENSIONEEST: 120cm B DIMENSIONEEST: 150cm P& DIMENSIONEEST: 200cm
|| SPESSORE PARETI: 20cm ||| SPESSORE PARETI: 20cm |" SPESSORE PARETI: 15¢cm
.4- ALTEZZA: 30cm l* ALTEZZA: 40cm . ALTEZZA: 60cm
@ QUANTITAPALLINE: 300 @ QUANTITAPALLINE: 600 @ QUANTITAPALLINE: 2400

Schedatecnica PALLINE: @7CMINCONFEZIONI DA 600PZ.

STRUTT. INTERNA:  POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA % MANUTENZIONE: ~ PULIRESAPONENEUTRO OACQUAE ALCOOLAL 20%
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILEIGNIFUGO CL.1) 504 INFIAMMABILITA:  RIV.ESTERNOIGNIFUGOCL. 11M UNI9175
DENSITA: 16/21/25/30/40KG/M> CONSIGLID'USO:  TOGLIERE SEMPRELESCARPE
RIVESTIMENTOEST:  ECOPELLE 100%IN POLIURETANOIGNIFUGOCL. 1 EFFETTUARE UNAREGOLARE PULIZIA
PRIVO DI PVC EFTALATI, ANTIBATTERICO, SENZA COLORANTISENSIBILIZZANTI, TELO DIFONDO COMPRESO, PALLINE ESCLUSE

ALLERGENICIE CANCEROGENI.SFODERABILE ELAVABILE




HEO(CAEEEEEE®

FORME GEOMETRICHE

Forme geometriche per bambini, disponibili nelle altezze cm. 30 e
cm. 40

Codici Articolo

my

CUBO30 (7

CUBO4O

R

CUBO

DIMENSIONI: 30x30x30cm

CUBO

DIMENSIONI: 40x40x40cm

CILINDROP30

CILINDROG30

CILINDROPICCOLO

DIAMETRO: 30cm (7))
<«

ALTEZZA: 30cm l

CILINDRO GRANDE
DIAMETRO: 30cm
ALTEZZA: 60cm

SEMICDROP30

SEMICDROG30

SEMICILINDRO GRANDE

DIAMETRO: 30cm
ALTEZZA: 15cm
ALTEZZA: 60cm

CILINDROG4O

Schedatecnica

ki
0

GAMMACOLORI:
BLU
SEMICILINDRO PICCOLO
AZZURRO
@  DIAMETRO: 30cm (%]
VERDE <« P
l ALTEZZA: 15cm .
VERDINO
/ ATEZZA: 30cm /
VERDEACQUA
ROSSO
e ® CILINDROP4O || O
GIALLO
PANNA CILINDROPICCOLO
LILLA @  DIAMETRO: 40cm (%]
<« <«
VIOLA . ALTEZZA: 40cm .
STRUTT. INTERNA: POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA % MANUTENZIONE:
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGO CL. 1) 504 INFIAMMABILITA:
DENSITA: 16/21/25/30/40KG/M> CONSIGLID'USO:
RIVESTIMENTOEST:  ECOPELLE 100% IN POLIURETANO IGNIFUGOCL. 1

PRIVO DIPVCEFTALATI, ANTIBATTERICO,SENZACOLORANTISENSIBILIZZANTI,

ALLERGENICIECANCEROGENI. SFODERABILE ELAVABILE

EFFETTUARE UNAREGOLARE PULIZIA

CILINDRO GRANDE
DIAMETRO: 40cm
ALTEZZA: 80cm

PULIRESAPONENEUTRO OACQUAE ALCOOLAL 20%

RIV.ESTERNOIGNIFUGOCL.11M UNI9175

TOGLIERE SEMPRE LE SCARPE

segue




EOCEEEENEEE®

FORME GEOMETRICHE

Forme geometriche per bambini, disponibili nelle altezze cm. 30 e

cm. 40

Codici Articolo

& SEMICDROP4O

& SEMICDROG40

- SEMICILINDRO PICCOLO SEMICILINDRO GRANDE
. @  DIAMETRO: 40cm @  DIAMETRO: 40cm
- / <

l ALTEZZA: 20cm . ALTEZZA: 20cm

/. ATEZZA 40cm /. ATEZZA 80cm
GAMMA COLORE:
(7 PARALLELEP30||(—] PARALLELEP4O
AZZURRO
VERDE

PARALLELEPIPEDO PARALLELEPIPEDO

VERDINO

DX DIMENSIONE: 60x30cm DX DIMENSIONE: 80x40cm
VERDEACQUA <+

l ALTEZZA: 30cm . ALTEZZA: 40cm
ROSSO
ARANCIO
A TRIANGOLO30 || A TRIANGOLO4O
PANNA
LILLA TRIANGOLO TRIANGOLO
vioLa DX DIMENSIONI 30x30x30cm P& DIMENSIONE 40x40x40cm

Schedatecnica

STRUTT. INTERNA: POLIURETANO ESPANSOA CELLULAAPERTA % MANUTENZIONE:
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILEIGNIFUGO CL.1) 504 INFIAMMABILITA:
DENSITA: 16/21/25/30/40KG/M3 CONSIGLID'USO:
RIVESTIMENTOEST:  ECOPELLE 100% IN POLIURETANOIGNIFUGOCL. 1

PRIVO DIPVCEFTALATI, ANTIBATTERICO, SENZA COLORANTISENSIBILIZZANTI,

ALLERGENICIE CANCEROGENI.SFODERABILE ELAVABILE

PULIRESAPONENEUTRO OACQUAE ALCOOLAL 20%

RIV.ESTERNOIGNIFUGOCL.1IM UNI9175

TOGLIERE SEMPRE LE SCARPE

EFFETTUARE UNAREGOLARE PULIZIA



PERCORSO
MATERNA

PERCORSO 34 © 35
NIDO “FUOCO”

“EQUILIBRIO”

--@

Ry
ahl

=0
inle
e 1

GEOMETRICHE

FORME

37

36

FORME 38

PALLINE
GEOMETRICHE




PALESTRE

IMPIANTI
SPORTIVI




Codici Articolo

PARASPIGOLI IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO
IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1,5 cm

Protezioni d’'angolo realizzate in polietilene espanso
reticolato rivestito con film protettivo su entrambi i lati. Ideali
per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell’angolo &
esposta agli urti. Grazie all’elevata resistenza ed elasticita
del polietilene le protezioni hanno un altissima capacita di
assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di
sicurezza negli spazi interni. La protezione ¢ ignifuga cl. 1 ed
impermeabile, si applica con apposito collante a presa rapida.

PP15150 PP15200
.* ALTEZZA: 150 cm .4- ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 1,5cm ||| SPESSORE: 1,5cm
> ‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm > ‘ LARGHEZZA INTERNA: 4+4cm
‘4- LARGHEZZAESTERNA: 5+5cm ‘4- LARGHEZZA ESTERNA: 5+5cm
MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATOA CELLULE CHIUSE %Q IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI
504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL. 1SECONDOUNI 9177 @%ﬁ GAMMA COLORI:
| II SPESSORE: 15 MM 7|  POSAINOPERA: [l e arrosiocoLanTE APRESARAPIDA
|E| DENSITA: ESTERNA100KG/M® | CENTRALE40KG/M® (RESAO,3KG/M?)
0] FINITURA: GOFFRATA'PAGLIADIRISO'+FILMLAVABILE 2 LATI % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO % CERTIFICAZIONI: UNI9177




PARASPIGOLI IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO
IGNIFUGO CL. 1

cm

SPESSORE 2,2 cm

Ez Protezioni d'angolo realizzate in polietilene espanso
reticolato rivestito in PVC sul lato a vista, ideali per risolvere
le situazioni in cui la bordatura dell’angolo é esposta agli urti.
Grazie all'elevata resistenza ed elasticita del polietilene le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli
urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
interni . La protezione ¢ ignifuga cl. 1, si applica con apposito
collante a presa rapida.

J—

14 |
1

-

indoor outdoor

Codici Articolo

PP22130 ] h PP22200

." ALTEZZA: 130cm .4- ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 2,2cm ||| SPESSORE: 22cm
> ‘ LARGHEZZA INTERNA: 5+5cm _,‘ LARGHEZZA INTERNA: 5+5cm
“' LARGHEZZA ESTERNA: 7+7cm ‘4' LARGHEZZAESTERNA: 7+7cm

Schedatecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO ACELLULE CHIUSE ﬁg IMPERMEABILITA: RESISTENTE Al LIQUIDI, OLIE ACIDI BASICI
ACCOPPIATOAPVCSUL LATOVISTA @% GAMMA COLORI: -

504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1SECONDOUNI9177 ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA

|I| SPESSORE: 2MM (RESA0,3KG/M?)

|f| DENSITA: 3okG/M° % MANUTENZIONE: DETERGENTE NEUTRO +PANNO UMIDO

@ FINITURA: LISCIA % CERTIFICAZIONI: POLIETILENE ESPANSOUNIEN71-3+UNIEN 913

@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO




-

indoor outdoor

PROTEZIONI SU MISURA
IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO IGNIFUGOCL. 1

SPESSORE 1,1 cm

Protezioni su misura realizzate in polietilene espanso
reticolato rivestito in PVC sul lato a vista, ideali per il
rivestimento ad esempio di pareti, cordoli, davanzali, tubi,
ecc. Grazie all’elevata resistenza ed elasticita del polietilene le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli
urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
interni ed esterni. La protezione € impermeabile ed ignifuga cl.
1, si applica con apposito collante a presa rapida.

PPAM11
." ALTEZZAMAX: 200cm
||| SPESSORE: 1,1cm
MATERIALE: POLIETILENEESP. RETICOLATOA CELLULE CHIUSE ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI
ACCOPPIATOAPVCNELLATOAVISTA @ﬁ GAMMACOLORI: ..
504 IGNIFUGO: IGNIFUGO CL. 1SECONDOUNI 9177 ﬁl POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESARAPIDA
III SPESSORE: 11MM (RESAO,3KG/M?)
Y oensma soka/M® &% MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO + PANNOUMIDO
@ FINITURA: LISCIA % CERTIFICAZIONI: POLIETILENE ESPANSOUNIEN71-3
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO




PROTEZIONI SU MISURA
IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO IGNIFUGOCL. 1

SPESSORE 2,2cme 4,4 cm

Protezioni su misura realizzate in polietilene espanso
reticolato rivestito in PVC sul lato a vista, ideali per il
rivestimento ad esempio di pareti, cordoli, davanzali, tubi,
ecc. Grazie all’elevata resistenza ed elasticita del polietilene le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli
urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
interni ed esterni. La protezione € impermeabile ed ignifuga cl.
1, si applica con apposito collante a presa rapida.

-

indoor outdoor

Codici Articolo

ALTEZZAMAX: 200cm

PPAM22 ] h PPAML4
i

‘-
. ALTEZZAMAX: 200cm

||| SPESSORE: 22cm ||| SPESSORE: 44cm

MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATOACELLULE CHIUSE 5‘[3 IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI
ACCOPPIATOA PVCNELLATOVISTA @ GAMMA COLORI: -
504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1SECONDOUNI9177 ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
"l SPESSORE: 22 MM | 44MM (RESAO3KG/M?)
I oensma s0KG/M> &% MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO+PANNOUMIDO
FINITURA: LISCIA % CERTIFICAZIONI: POLIETILENE ESPANSO UNIEN 71-3+UNIEN 913

@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO




RINFORZO IN LAMIERA
ZINCATA

SPESSORE 10/10 mm

Rinforzo in lamiera zincata spessore 10/10 necessario al
fissaggio delle protezioni dove non & possibile utilizzare il
collante. Fondamentale come rinforzo nelle applicazioni su
travi ad H e similari.

| [ -

indoor outdoor

- e
-
> Wt
Codici Articolo
"l SPESSORE: 10/10mm
MATERIALE: LAMIERAINFERRO ZINCATOACALDO ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI
I" SPESSORE: 10/10 MM bFiﬂ POSAIN OPERA: MEDIANTE VITI OTASSELLI AD ESPANSIONE
O FANTURA: uscia &% MANUTENZIONE: NESSUNA
OTTIMA

@ RESISTENZAUV:




PROTEZIONI MURALLI IN
POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO IGNIFUGOCL. 1

SPESSORE 2,2cme 4,4 cm

Protezioni murali realizzate in polietilene espanso reticolato
rivestito in PVC sul lato a vista, ignifugo cl. 1 e conforme alla
norma UNI EN 913. Ideale per proteggere i bambini dagli urti
contro le pareti presenti nelle aree ludiche e gli adulti nelle
palestre e negli impianti sportivi in genere. Grazie all'elevata
resistenza ed elasticita del polietilene le protezioni hanno un
altissima capacita di assorbimento degli urti e permettono di
ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni.
La protezione & impermeabile ed ignifuga cl. 1, si applica con
apposito collante a presa rapida.
indoor  outdoor

¥

Codici Articolo

PMP22200 ] h PMP44200

— LARGHEZZA: 130cm — LARGHEZZA: 130cm
.* ALTEZZA: 200cm .4' ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 22cm ||| SPESSORE: 44cm
MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO ACELLULE CHIUSE ﬁg IMPERMEABILITA: RESISTENTE Al LIQUIDI, OLIE ACIDI BASICI
ACCOPPIATOA PVCNELLATOVISTA @ GAMMA COLORI: -
504 IGNIFUGO: IGNIFUGOCL.1SECONDOUNI9177 ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
"l SPESSORE: 22 MM | 44MM (RESAO3KG/M?)
|§| DENSITA: 30KG/M® % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO+PANNO UMIDO
@ FINITURA: LISCIA % CERTIFICAZIONI: POLIETILENE ESPANSO UNIEN71-3+UNIEN 913
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO




PROFILO DI FINITURA A “T”

SPESSORE 4 mm

Profilo di finitura a “T” necessario a nascondere le eventuali
fughe sidovessero formareinfase diinstallazione di protezioni
murali o protezioni su misura in polietilene indoor e outdoor
a causa di imperfezioni in fase di montaggio o irregolarita del
supporto di posa.

|| -

indoor outdoor

Codici Articolo

L PT130 PT150 PT200

.4' ALTEZZA: 130cm l" ALTEZZA: 150cm l* ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 04cm ||| SPESSORE: 04cm ||| SPESSORE: 04cm
—  LARGHEZZA: 3cm —  LARGHEZZA: 3cm ——  LARGHEZZA: 3cm
J_ PROFONDITAMASCHIO: 1,1cm J_ PROFONDITAMASCHIO: 1,1cm J_ PROFONDITAMASCHIO: 1,1cm
MATERIALE: PVC. ﬁA IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDI BASICI

I| spessore amm &f caMmacoLor: Bl

& FINITURA: LISCIA 7|  POSAINOPERA MEDIANTESILICONE

@ RESISTENZAUV: BUONAPERLINTERNO % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNO UMIDO




BATTISCOPA IN PVC

SPESSORE 3 mm

Battiscopa in PVC ideale per completare l'installazione delle
protezioni murali in polietilene o EV.A.

GAMMACOLORI:

ROSSO

AZZURRO

VERDE

GIALLO

MARRONESCURO

MARRONE CHIARO

NERO

GRIGIOSCURO

GRIGIO CHIARO

(TN EEEE EEE®

BIANCO

Codici Articolo

PBATTISCOPA?7 PBATTISCOPAS

« <«

l ALTEZZA: 7cm l ALTEZZA: 8cm
/. LUNGHEZzA: 200cm /. LUNGHEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 0,3cm | " SPESSORE: 03cm

Schedatecnica

MATERIALE: PVC. ﬁg IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI
|I| SPESSORE: 3MM ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE PERPV.C.
@ FINITURA: LISCIA :‘}:} MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNO UMIDO
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO NOTE: ORDINEMINIMO 200M




GUAINE PROTETTIVE PER TUBI

SPESSORE1,5cme1l,8cm

Guaina protettiva in polietilene non reticolato espanso
rivestito con film protettivo, ignifuga cl. 1, atossica e conforme
alla norma UNI EN 913. Adatta al rivestimento di tubi e
transenne per la messa in sicurezza anche in ambito sportivo.
Disponibile con diametro interno mm. 43 e mm. 51 entrambe
con pretaglio che ne facilita l'installazione.

Codici Articolo

AN

:

Scheda tecnica

PGUAINA43 PGUAINA43T PGUAINASIT
DIAMETRO INTERNO: 43cm ¢ DIAMETRO INTERNO: 43cm ¢ DIAMETRO INTERNO: 5,1cm
LUNGHEZZA: 235cm Ve LUNGHEZZA: 235cm S LUNGHEZZA: 250cm
SPESSORE: 1,5cm ||| SPESSORE: 1,5cm ||| SPESSORE: 1,8cm
SENZAPRETAGLIO CON PRETAGLIO SULUNGHEZZA CON PRETAGLIO SU LUNGHEZZA
MATERIALE: POLIETILENENON RETICOLATO ESPANSO ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDI BASICI

RIVESTITOCONFILMPROTETTIVO @ﬁ GAMMA COLORI: -:’
IGNIFUGO: IGNIFUGOCL. 1SECONDOUNI 9177 ﬂl POSA IN OPERA: INFILARENEL TUBO DA PROTEGGERE, DOVENON
SPESSORE: 15MM PGUAINA43(+T) | 18MM PGUAINASIT E POSSIBILE QUESTAOPERAZIONE E DISPONIBILE LAVERSIONE CON PRETAGLIO
DENSITA: 3oke/M® DAFISSARE SUCCESSIVAMENTE CON FASCETTE IN PLASTICA (NON INCLUSE)
FINITURA: LISCIA % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
RESISTENZAUV: BUONAPERLINTERNO % CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN71-3+UNIEN 913



PARASPIGOLI IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO

om SPESSORE 2cm
[ 5 | L 5 J Protezionid’angolorealizzate in polietilene espanso reticolato
J ! J L rivestito sul lato a vista con tessuto PELD da 200 gr/mq
Iz antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV. Ideali per risolvere
le situazioni in cui la bordatura dell’angolo € esposta agli urti.

Grazie all’elevata resistenza ed elasticita del polietilene le
protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento degli
urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
esterni in quanto non assorbono l'acqua. Si applicano con
il s =p apposito collante a presa rapida.

14

_"_
.

outdoor

PP20150 PP20200
.* ALTEZZA: 150cm .4- ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 2cm ./ LUNGHEZZA: 2cm
_,‘ LARGHEZZA INTERNA: 5+5cm .,‘ LARGHEZZA INTERNA: 5+5cm
‘ « LARGHEZZAESTERNA: 7+7cm ‘4- LARGHEZZAESTERNA: 7+7cm
MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTE AILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI
ACELLE CHIUSE ACCOPPIATOATESSUTO PELD @Bﬁ GAMMA COLORI: STRATO: . FINITURA: -
III SPESSORE: 20MM Fﬁ POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
IE | DENSITA: 30KG/M® (RESAO,3KG/M?)
0] FINITURA: GOFFRATA % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
@ RESISTENZAUV: OTTIMA % CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN 913




PROTEZIONI SU MISURA
IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO

SPESSORE 2cm

Protezioni su misura realizzate in polietilene espanso
reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD da 200
gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV. Ideali per
il rivestimento ad esempio di pareti, cordoli, davanzali, tubi,
ecc.. Grazie all'elevata resistenza ed elasticita del polietilene
le protezioni hanno un altissima capacita di assorbimento
degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli
spazi esterniin quanto non assorbono I'acqua. Si applicano con
=p apposito collante a presa rapida.

outdoor

Codici Articolo

PPAM20
||| SPESSORE: 2cm
.4' ALTEZZAMASSIMA: 200cm
MATERIALE: POLIETILENE ESPANSORETICOLATO ‘j—g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI

ACELLE CHIUSE ACCOPPIATOATESSUTO PELD @ﬁ GAMMA COLORI: STRATO: . FINITURA: -

III SPESSORE: 20MM FM POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
IE | DENSITA: 30KG/M® (RESAO,3KG/M?) OSURICHIESTACON LAUSILIO DI OCCHIELLI OVELCROMJF.
0] FINITURA: GOFFRATA NON E POSSIBILE APPLICARE ILVELCROSU PALI DI DIAMETROINFERIOREA 12CM.

CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN 913

@ RESISTENZAUV: OTTIMA % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNO UMIDO
O
(axe)




-

outdoor

PROTEZIONI MURALLI IN
POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO

SPESSORE 2cm

Protezioni murali realizzate in polietilene espanso reticolato
rivestito sul lato a vista con tessuto PELD da 200 gr/mq
antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV. Ideali per
proteggere le persone dagli urti contro le pareti presenti
nelle aree ludiche e negli impianti sportivi all'esterno. Grazie
all'elevata resistenza ed elasticita del polietilene le protezioni
hanno un altissima capacita di assorbimento degli urti e
permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi
esterni in quanto non assorbono l'acqua. Si applicano con
apposito collante a presa rapida.

PMP20200
||| SPESSORE: 2cm
— LARGHEZZA: 150cm
l" ALTEZZA: 200cm
MATERIALE: POLIETILENEESPANSORETICOLATO ﬁ:g IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDIBASICI
ACELLE CHIUSE ACCOPPIATOATESSUTO PELD @:@ﬁ GAMMA COLORI: STRATO: . FINITURA: -
III SPESSORE: 20MM [\Ei" POSA IN OPERA: MEDIANTEAPPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
|§ | DENSITA: 30KG/M3 (RESAO3KG/M2) OSURICHIESTACON LAUSILIO DIOCCHIELLIDAFISSAREA
OB FINITURA: GOFFRATA PARETE CON TASSELLIADESPANSIONE O ALLA RETE CON FASCETTE INPLASTICA.
@ RESISTENZAUV: OTTIMA

&% MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
% CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN913




PROTEZIONI SU MISURA
IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO

CONFORMI AL REGOLAMENTO LND
(Lega Nazionale Dilettanti)
SPESSORE 2 cm

Protezioni su misura realizzate in polietilene espanso

reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD da 200

gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV. Ideali per

proteggere gli atleti dagli urti contro le pareti e gli ostacoli

in genere presenti negli impianti sportivi all'esterno. Grazie

=P all'elevata resistenza ed elasticita del polietilene le protezioni

hanno un altissima capacita di assorbimento degli urti e

outdoor permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi

esterni in quanto non assorbono l'acqua. Si applicano con
apposito collante a presa rapida.

s

. — p - of 4
£ “a Mdtkal

"y o -
i
&&.r'

PPAMLND20

||| SPESSORE: 2cm

.* ALTEZZAMASSIMA: 220cm

MATERIALE: POLIETILENEESPANSO RETICOLATO ﬁA IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLI EACIDI BASICI
ACELLE CHIUSEACCOPPIATOATESSUTO PELD @%ﬁ GAMMA COLORI: STRATO:. FINITURA:-

"I SPESSORE: 20MM 7  POSAINOPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA

IE | DENSITA: 30KG/M? (RESAQ.3KG/M?) OSURICHIESTACON LAUSILIO DI OCCHIELLIOVELCROM/F.

O FINITURA: GOFFRATA NONE POSSIBILE APPLICARE ILVELCROSU PALI DI DIAMETRO INFERIOREA 12CM.

@ RESISTENZAUV: OTTIMA % MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
(oxD)
(@xe)

CERTIFICAZIONI: CONFORME UNIEN 913




PROTEZIONI MURALLI IN
POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO

CONFORMI AL REGOLAMENTO LND
(Lega Nazionale Dilettanti)
SPESSORE 2 cm

Protezioni murali realizzate in polietilene espanso reticolato

rivestito sul lato a vista con tessuto PELD da 200 gr/mq

antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV. Ideali per

proteggere gli atleti dagli urti contro le pareti presenti nei

campi da calcio come richiesto dal regolamento della LND

-> (Lega Nazionale Dilettanti). Grazie all’elevata resistenza ed

elasticita del polietilene le protezioni hanno un altissima

outdoor capacita di assorbimento degli urti e permettono di ridurre

i problemi di sicurezza negli spazi esterni in quanto non

assodrbono I’lacqua. Si applicano con apposito collante a presa
rapida.

Codici Articolo

L PMPLND20220
[l

SPESSORE: 2cm
— LARGHEZZA: 150cm
." ALTEZZA: 220cm
MATERIALE: POLIETILENE ESPANSORETICOLATO ﬁA IMPERMEABILITA: RESISTENTEAILIQUIDI, OLIEACIDIBASICI

ACELLE CHIUSE ACCOPPIATOATESSUTO PELD @{%ﬁ GAMMA COLORI: STRATO: . FINITURA: .
||| SPESSORE: 20MM ”-‘E.ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESARAPIDA
|E | DENSITA: 30kG/M® (RESA0,3KG/M?) OSURICHIESTACON LAUSILIO DI OCCHIELLI DA FISSARE A
@ FINITURA: GOFFRATA PARETE CON TASSELLIAD ESPANSIONE O ALLA RETE CON FASCETTE IN PLASTICA.
@ RESISTENZA UV: OTTIMA é}:} MANUTENZIONE: DETERGENTENEUTRO +PANNOUMIDO
% CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN 913 EALLERICHIESTEDI

OMOLOGA DEICAMPI DELLALND (ALTEZZA DELLE PROTEZIONI)




OCCHIELLATURA

Occhiellatura ideale per il fissaggio delle protezioni in
polietilene senza lausilio di collante. Lapplicazione puod
avvenire mediante tasselli ad espansione, corde elastiche o
fascette in plastica.

SIE

indoor outdoor

MATERIALE: OCCHIELLIINFERRO Fﬁ' POSA IN OPERA: MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE,

CORDE ELASTICHEOFASCETTE INPLASTICA




Codici Articolo

PROTEZIONI MURALI CON
FINITURA INGOMMA EPDM
PER ESTERNO

SPESSORE 2,5cm | 5cm
Ideali per proteggere le persone dagli urti contro le pareti

presenti nelle aree ludiche e negli impianti sportivi all'esterno.
Si applicano con apposito collante a presa rapida.

-

outdoor

—

.4‘

Scheda tecnica

[l
Q

&f  cAMmAcoLoR:
pM E25198R pME50198R . ROSSOMATTONE
PME25198V PMES50198V W e

. NERO

SPESSORE: 2,5¢m ||| SPESSORE: 5cm B corauo
LARGHEZZA: 97,5cm —  LARGHEZZA: 97,5¢cm B =
4—
ALTEZZA: 198cm l ALTEZZA: 198cm [ Y
1]

MATERIALE: GOMMAESPANSA (INT.) ACCOPPIATAAGRANULI DI Fﬁl POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESARAPIDA

GOMMA EPDM VERGINE COLORATA IN MASSA (EST.) (RESA0,5 KG/MZ) OPPURE CON OCCHIELLI
SPESSORE: 25MM.(20MM.GOMMAESP. + 5 MM.GOMMA EPDM) %:} MANUTENZIONE: NESSUNA

50MM. (45 MM.GOMMAESP.+5MM.GOMMAEPDM) (o1 h

o CERTIFICAZIONI: CONFORME UNIEN 913

PESO: 114 KG/M2 (PME25198) | 14,5 KG/M2 (PME50198)
RESISTENZAUV:  OTTIMA




PROTEZIONI MURALI CON
FINITURA IN ERBA SINTETICA
PER ESTERNO

SPESSORE 2,5cm | 5¢cm

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro le pareti
presenti nelle aree ludiche e negli impianti sportivi all'esterno.
Si applicano con apposito collante a presa rapida.

outdoor

>

Codici Articolo

‘ PMG25198 PMG50198
||| SPESSORE: 2,5cm ||| SPESSORE: 5cm
—  LARGHEZZA: 97.5cm —  LARGHEZZA: 97,5cm
« «
. ALTEZZA: 198 cm . ALTEZZA: 198cm

Schedatecnica

MATERIALE: GOMMAESPANSA (INTERNO) ACCOPPIATACON &%ﬁ GAMMA COLORI: . BRILLANTE
ERBASINTETICAARRICCIATAIN POLIPROPILENE (EST) TENUTACOLORE: CONFORME DIN 540045C.8

III SPESSORE: 25MM. (20 GOMMAESPANSA +5 ERBASINTETICA) ﬁ| POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESARAPIDA
50MM. (45 GOMMAESPANSA +5 ERBASINTETICA) (RESAO,5KG/M?)

@ PESO: 8,55KG/M (PMG25198) | 12,80KG/M (PMGS0198R) % MANUTENZIONE: NESSUNA

@ RESISTENZAUV:  CONFORME DIN 53387 % CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN 913




PARASPIGOLI CON FINITURA
IN ERBA SINTETICA PER
ESTERNO A PELO CORTO

cm

P SPESSORE 2,5 mm

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in
cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche
e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante a
presa rapida.

10

-

outdoor

Codici Articolo

PG2598
/" LUNGHEZZA: 98cm
||| SPESSORE: 2,5cm
> ‘ LARGHEZZA INTENA: 8+8cm
‘ ©  LARGHEZZAESTERNA:  10+10cm

Scheda tecnica

MATERIALE: GOMMAESPANSA (INTERNO) ACCOPPIATACON @%ﬂ GAMMACOLORI: . BRILLANTE
ERBASINTETICAARRICCIATA IN POLIPROPILENE (EST) TENUTA COLORE: CONFORME DIN 540045C.8
"I SPESSORE: 25MM.(20MM.GOMMAESP. +5MM.ERBASINTETICA) 1,'\='i| POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE APRESA RAPIDA
@ PESO: 8,55KG/M? (PG25198) (RESAO,5KG/M?)
@ RESISTENZAUV:  CONFORMEDIN 53387 é}a:} MANUTENZIONE: NESSUNA
3 CERTIFICAZIONE: CONFORMEUNIEN 913
NOTE: SURICHIESTADISPONIBILE SUMISURA




PARASPIGOLI CON FINITURA
IN ERBA SINTETICA PER
ESTERNO A PELO LUNGO

SPESSORE 6,2 cm

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in
cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche
e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante a
presa rapida.

14,2

outdoor

LUNGHEZZA: 200cm
SPESSORE: 62cm
ALTEZZAINTERNA: 8+8cm
ALTEZZAESTERNA:  14,2+14,2cm

L PG45200
4
[l

d
d

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULE CHIUSE é;%ﬁ GAMMACOLORI: -
CONERBASINTETICA PELOLUNGO 55% PE (INTERNO) f\Eiﬂ POSA IN OPERA: MEDIANTEAPPOSITO COLLANTE A PRESARAPIDA
+45%PP (ESTERNO) (RESA0,3KG/M?)

III SPESSORE: 62MM (45 MM GOMMAESP. + 17 MM ERBASINTETICA) % MANUTENZIONE: NESSUNA

@ RESISTENZAUV: OTTIMA % CERTIFICAZIONI: CONFORMEUNIEN 1177

NOTE: SURICHIESTADIPSONIBILESUMISURA




PARASPIGOLI CON FINITURA
INGOMMA EPDM PER
ESTERNO

SPESSORE 2,5cm | 5cm

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in
cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche
e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante a
presa rapida.

-

outdoor

! a ' " .
8 ! 34 LI -
Aats pen >
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Codici Articolo

PE2598R PE5098R @ camacoon:
PE2598V PE5098V W oo
5 5 . VERDE
/" LUNGHEZzA: 98cm /" LUNGHEZzA: 98cm B o
||| SPESSORE: 25cm ||| SPESSORE: 5cm B corauo
> ‘ ALTEZZAINTERNA: 8+8cm ‘ ALTEZZAINTERNA: 8+8cm B oz
‘4- ALTEZZAESTERNA: 10+10cm ‘4- ALTEZZAESTERNA:  125+125cm . SMERALDO
MATERIALE: GOMMAESPANSA (INT.) ACCOPPIATAAGRANULI DI Fﬁl POSAIN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESARAPIDA
GOMMAEPDM VERGINE COLORATA IN MASSA (EST.) (RESA0,5 KG/MZ)
"I SPESSORE: 25MM.(20MM. GOMMAESP + 5 MM.GOMMAEPDM) %% MANUTENZIONE: NESSUNA
50MM. (45 MM.GOMMAESP.+5MM.GOMMAEPDM) % CERTIFICAZIONI: CONFORME UNIEN913

0
PESO: 114 KG/M2 (PME25198) | 14,5 KG/M2 (PMES0198)

RESISTENZAUV:  OTTIMA




PER ESTERNO

SPESSORE 2,5cm

PARASPIGOLI IN GOMMA SBR

Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in
cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche
e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante

bicomponente.

outdoor

‘ PSBR25100N PSBR25100R PSBR25100V

/" LUNGHEZZA: 100cm

||| SPESSORE: 25cm PSBR25100AZ PSBR25100GR
> ‘ ALTEZZAINTERNA: 7+7cm

‘4' ALTEZZAESTERNA: 95+9,5cm

MATERIALE: GRANULIDIGOMMA SBR DA RICICLO DI PENUMATICI @%ﬁ GAMMA COLORI: -:.

COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE ZFH POSA IN OPERA: MEDIANTE COLLANTE POLIURETANICO
III SPESSORE: 25MM BICOMPONENTE (RESA0,2KG/PZ)

RESISTENZAUV: OTTIMA

%% MANUTENZIONE:
o)
o)

CERTIFICAZIONI:

NESSUNA

CONFORMEALLANORMAUNIEN 913




TATAMI KARATE LIGHT
REVERSIBILE ATOSSICO PER
USO AMATORIALE

SPESSORE 2cm

Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato
a cellule chiuse ideale per attivita amatoriali di arti marziali,
ginnastica, stretching, aerobica ed aree gioco per bambini. La
posa € molto semplice grazie all'incastro a puzzle, bordi ed
angoli di chiusura perimetrale non sono disponibili.

Codici Articolo

PTATKL20100100

|I| SPESSORE: 2cm = STOCCAGGIO:  SOVRAPPORREINPIANOIVARIELEMENTI,INLUOGO CHIUSO,LONTANO DAFONTIDI CALORE,
x DIMENSIONI: 100x 100cm ESENZAESPOSIZIONE DIRETTAALSOLE
dentecm.61.x2p. NOTE: NON COMPATIBILE CON ALTRI TATAMI KARATE

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULE CHIUSE @:%ﬁ GAMMA COLORI: .
|II SPESSORE: 20MM. F‘ﬂl POSAIN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE AVENDO CURA
|1 DENSITA: ESTERNA100KG/M® | INTERNA30KG/M® DIMANTENERE UNADISTANZAMINIMA DI 1 CM.DA OGNIMURO PERIMETRALE
@ PESO: 2 KG/PZ OSTRUTTURAFISSA PER OGNIMETROLINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA
@ FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIADIRISO % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTENEUTRO,AMMONIACA
@ RESISTENZA UV: BUONAPERINTERNO (2TAPPI/L.ACQUA) PANNO UMIDO.NON UTILIZZARE IDROPULITRICI E/O
C:rg IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDIBASICI DETERGENTIAGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

NOTE: BORDO DI FINITURA PERIMETRALENON COMPRESO % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAEN71-3




TATAMI KARATE PRO
REVERSIBILE ATOSSICO PER
USO PROFESSIONALE

SPESSORE 2cm

Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato
a cellule chiuse ideale per attivita professionali di karate,
taekwondo, kick boxing ed altre discipline. La posa & molto
semplice grazie all'incastro a puzzle, bordi ed angoli di chiusura
perimetrale sono compresi nel prezzo.

Codici Articolo

PTATKP20100100

|II SPESSORE: 2cm =  STOCCAGGIO:  SOVRAPPORREINPIANOIVARIELEMENTI,INLUOGOCHIUSO,LONTANO DAFONTIDI CALORE,
x DIMENSIONI: 102x102cm ESENZAESPOSIZIONE DIRETTAALSOLE

dentecm.41.x1,9p.

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ACELLULE CHIUSE @% GAMMA COLORI: .

|II SPESSORE: 20MM. ﬂl POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE AVENDO CURA

|E| DENSITA: 100KG/M® DIMANTENERE UNA DISTANZAMINIMA DI 1 CM. DAOGNIMURO PERIMETRALE O

I';] PESO: 2,1KG/PZ STRUTTURAFISSA PER OGNIMETRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA

@ FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIADIRISO % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTENEUTRO,AMMONIACA

@ RESISTENZAUV: BUONAPERINTERNO (2TAPPI/L.ACQUA) PANNO UMIDO.NON UTILIZZARE IDROPULITRICI E/O
NOTE: BORDO DI FINITURA PERIMETRALE COMPRESO DETERGENTIAGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

"/]:9‘ IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDIBASICI % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAEN71-3




TATAMI MULTISPORT
REVERSIBILE ATOSSICO

SPESSORE 3 cm

Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato a
cellule chiuse ideale per la scuola, palestre polifunzionali e per
tutte le attivita giovanili, il mix di densita garantisce un elevato
assorbimento dell’'urto. La posa &€ molto semplice grazie
all'incastro a puzzle, bordi ed angoli di chiusura perimetrale
sono compresi nel prezzo.

Codici Articolo

PTATM30100100

|I| SPESSORE: 3cm = STOCCAGGIO:  SOVRAPPORRE IN PIANO | VARI ELEMENTI, INLUOGO CHIUSO, LONTANO DA FONTI DI CALORE,
x DIMENSIONI: 102x102cm ESENZAESPOSIZIONE DIRETTAALSOLE

dentecm.41.x 1,9 p.

Scheda tecnica

MATERIALE: POLIETILENE ESPANSORETICOLATO ACELLULE CHIUSE @:%ﬁ GAMMACOLORI: .
SPESSORE: 30MM [\E'ﬂl POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE AVENDO CURA
DENSITA: ESTERNA100KG/M® | INTERNA30KG/M> DIMANTENERE UNA DISTANZAMINIMA DI 1 CM. DAOGNIMURO PERIMETRALE O
PESO: 1,63 KG/PZ STRUTTURAFISSA PER OGNI METRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA
FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIADIRISO % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTE NEUTRO,AMMONIACA
RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO (2TAPPI/L.ACQUA) PANNO UMIDO.NON UTILIZZARE IDROPULITRICI E/O
NOTE: BORDO DI FINITURA PERIMETRALE COMPRESO DETERGENTIAGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA

IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDIBASICI % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAEN71-3




TATAMI JUDO LIGHT
REVERSIBILE ATOSSICO PER
AREE LUDICHE

SPESSORE 3 cm

Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato a
cellulechiuseideale per attivita ludiche. Lasuperficie haunlato
goffrato antiscivolo ed un lato liscio che non provoca abrasioni
e larende ideale per svolgere esercizi e percorsi con i bambini
piu piccoli evitando abrasioni anche gattonando o strisciando.
Il mix di densita garantisce un elevato assorbimento dell’'urto.
La posa & molto semplice grazie all'incastro a puzzle, bordi ed
angoli di chiusura perimetrale sono compresi nel prezzo.

Codici Articolo

PTATJL30100100

Il spessore: 3cm
DX DIMENSION: 102x102¢m

dentecm.41.x1,9p.

E STOCCAGGIO:  SOVRAPPORREINPIANOIVARI ELEMENTI,INLUOGO CHIUSO,LONTANO DAFONTI DI CALORE, SENZA ESPOSIZIONE DIRETTAALSOLE

NOTE: BORDO DIFINITURA PERIMETRALE COMPRESO
MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ACELLULE CHIUSE é;%ﬁ GAMMACOLORI: .
SPESSORE: 30MM. ﬂl POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTROA PUZZLE AVENDO CURA
DENSITA: ESTERNA 100KG/M° | INTERNA30KG/M® DIMANTENERE UNA DISTANZAMINIMA DI 1 CM. DA OGNIMURO PERIMETRALE O
PESO: 1,63 KG/PZ STRUTTURAFISSA PER OGNIMETRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA
FINITURA: 1LATOANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIADIRISO % MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTE NEUTRO,AMMONIACA
1LATOLISCIO (2 TAPPI/L.ACQUA) PANNO UMIDO.NON UTILIZZARE IDROPULITRICI E/O
RESISTENZAUV: BUONA PERINTERNO DETERGENTIAGGRESSIVICHE PROCURINO SCHIUMA
IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLI EACIDIBASICI % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAEN71-3




TATAMI JUDO PRO
REVERSIBILE ATOSSICO
PER AREE AD UTILIZZO
PROFESSIONALE

SPESSORE 35| 4 | Scm

Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato
a cellule chiuse ideale per arti marziali dove € necessario
avere potenza, elasticita, aderenza, come ad esempio judo,
ju-jitsu, aikido, kung fu, wushu, MMA ed altre discipline dove
vengono effettuate cadute o proiezioni a terra. La superficie &
antiscivolo goffrata con finitura a pagliadiriso. Il mix di densita
garantisce un elevato assorbimento dell’'urto. La posa & molto
semplice grazie all'incastro a puzzle, bordi ed angoli di chiusura
perimetrale sono compresi nel prezzo.

Codici Articolo

PTATJP35100100 PTATJ PhOlOOlOO] l PTATJP50100100
||| SPESSORE: 35cm ||| SPESSORE: 4cm ||| SPESSORE: 5cm
X DIMENSION: 102x102cm P& DIMENSIONI 102x102cm P& DIMENSIONE: 102x102cm

dentecm.41.x1,9p. dentecm.41.x1,9p. dentecm.41.x1,9p.

= STOCCAGGIO:  SOVRAPPORREINPIANOIVARIELEMENTI,INLUOGO CHIUSO,LONTANO DAFONTI DI CALORE, SENZAESPOSIZIONE DIRETTAALSOLE

NOTE: BORDO DI FINITURA PERIMETRALE COMPRESO
MATERIALE: POLIETILENE ESPANSORETICOLATO ACELLULE CHIUSE é@ﬁ GAMMACOLORI: .
|II SPESSORE: 35MM | 40MM | 50MM tF'm POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTROA PUZZLE AVENDO CURA
tl DENSITA: ESTERNA 100KG/M" | INTERNA30KG/M® DI MANTENERE UNADISTANZAMINIMA DI 1CM. DAOGNI MURO PERIMETRALE O
|';| PESO: 2,55KG(35MM) | 2,70KG (40MM) | 300KG (50MM) /PZ. STRUTTURAFISSA PER OGNIMETRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA
@ FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIADIRISO % MANUTENZIONE:  LAVARE CONDETERGENTENEUTRO,AMMONIACA
@ RESISTENZAUV: BUONAPERINTERNO 2TAPPI/L.ACQUA, PANNO UMIDO. NON UTILIZZARE IDROPULITRICI E/O
ﬁ:‘l IMPERMEABILITA:  RESISTENTEAILIQUIDI,OLIEACIDIBASICI DETERGENTI AGGRESSIVICHE PROCURINO SCHIUMA

(OX]
(axe)

CERTIFICAZIONI:  CONFORMEALLANORMAEN71-3




PROTEZIONI CILINDRICHE
ANTI TRAUMA

SPESSORE 5 cm

Ideali per proteggere tubi, pali dellilluminazione, pali di
recinzioni sia all'interno che all’esterno. Il fissaggio € molto
semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla
protezione. Su richiesta I'imbottitura interna e la fodera
esterna posso essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1.

||

indoor outdoor

PESP515 ] ‘ PESP1020 ] ‘ PESP1525
« « «
. ALTEZZA: 200cm l ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm
@  INTERNO: 5cm @  INTERNO: 10cm @  INTERNO: 15cm
@  ESTERNO: 15cm @  ESTERNO: 20cm @  ESTERNO: 25cm




PROTEZIONI CILINDRICHE
ANTI TRAUMA

SPESSORE S cm

Ideali per proteggere tubi, pali dell’illuminazione, pali di
recinzioni sia all'interno che all’esterno. Il fissaggio € molto
semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla
protezione. Su richiesta I'imbottitura interna e la fodera
esterna posso essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1.

Codici Articolo

PESP2030 PESP52535 PESP53040
« « <«
l ALTEZZA: 200cm l ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm
@  INTERNO: 20cm @  INTERNO: 25cm @  INTERNO: 30cm
@  ESTERNO: 30cm @  ESTERNO: 35cm @  ESTERNO: 40cm
PESP53545 PESP54050 PESP4555
<« « <«
l ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm
@  INTERNO: 35cm @  INTERNO: 40cm @  INTERNO: 45cm
@  ESTERNO: 45cm @  ESTERNO: 50cm @  ESTERNO: 55cm
PESP55060 PESP5565 PESP6070
<« <« <«
. ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm . ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm
@  INTERNO: 50cm @  INTERNO: 55cm @  INTERNO: 60cm
@  ESTERNO: 60cm @  ESTERNO: 65cm @  ESTERNO: 70cm
STRUTTURAINT:  POLIURETANO ESPANSOACELLULAAPERTA @:%ﬁ GAMMA COLORI: _
DENSITA 25 KG/M°. NON IGNIFUGO SPESSORE 5 CM {\Eﬁl POSA IN OPERA: MEDIANTE FASCIA IN VELCRO
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGOCL. 1) % MANUTENZIONE: PULIRE CON PANNOUMIDO EDETERGENTENEUTRO
RIVESTIMENTO: PVCMONOSPALMATO IGNIFUGOCL.ZDENSITASOOG/M2 % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAUNIEN 913

(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE

BISPALMATO IGNIFUGO CL. 1 DENSITA 630 G/Mz)




Codici Articolo

D g

indoor

-

outdoor

|

PROTEZIONI CILINDRICHE

ANTI TRAUMA

SPESSORE 10 cm

Ideali per proteggere tubi, pali dellilluminazione, pali di
recinzioni sia all'interno che all’esterno. Il fissaggio € molto
semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla
protezione. Su richiesta I'imbottitura interna e la fodera
esterna posso essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1.

r

17/
17/

PESPS5 ] L PESP10 ] L PESP15
€ ATEZZA 200cm l‘- ALTEZZA: 200cm .4- ALTEZZA: 200cm
|| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm
INTERNO: 5cm @  INTERNO: 10cm @  INTERNO: 15cm
ESTERNO: 25cm @  ESTERNO: 30cm @  ESTERNO: 35cm




PROTEZIONI CILINDRICHE
ANTI TRAUMA

SPESSORE 10 cm

Ideali per proteggere tubi, pali dell’illuminazione, pali di
recinzioni sia all'interno che all’esterno. Il fissaggio € molto
semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla
protezione. Su richiesta I'imbottitura interna e la fodera
esterna posso essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1.

Codici Articolo

L PESP20 PESP525 PESP530
l* ALTEZZA: 200cm l* ALTEZZA: 200cm .‘- ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 10cm |I| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm
@  INTERNO: 20cm @  INTERNO: 25cm @  INTERNO: 30cm
@  ESTERNO: 40cm @  ESTERNO: 45cm @  ESTERNO: 50cm
PESPS535 PESP540 PESP45
l* ALTEZZA: 200cm ." ALTEZZA: 200¢m .* ALTEZZA: 200¢m
||| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm
@  INTERNO: 35cm @  INTERNO: 40cm @  INTERNO: 45cm
@  ESTERNO: 55cm @  ESTERNO: 60cm @  ESTERNO: 65cm
PESP550 PESP55 PESP60
.* ALTEZZA: 200cm .4— ALTEZZA: 200cm .* ALTEZZA: 200cm
||| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm ||| SPESSORE: 10cm
@  INTERNO: 50cm @  INTERNO: 55cm @  INTERNO: 60cm
@  ESTERNO: 70cm @  ESTERNO: 75¢cm @  ESTERNO: 80cm
STRUTTURAINT:  POLIURETANO ESPANSOACELLULAAPERTA @:%ﬁ GAMMACOLORI: _
DENSITA25KG/M>. NONIGNIFUGO SPESSORE 10CM {\Eﬁl POSAIN OPERA: MEDIANTE FASCIA INVELCRO
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGOCL. 1) % MANUTENZIONE:  PULIRECONPANNOUMIDO EDETERGENTE NEUTRO
RIVESTIMENTO: PVCMONOSPALMATO IGNIFUGOCL.ZDENSITASOOG/M2 % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAUNIEN 913

(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE

BISPALMATO IGNIFUGO CL. 1 DENSITA 630 G/Mz)




PROTEZIONI ANTI TRAUMA SU
MISURA PROSOFT

SPESSORES5cm | 10 cm

Ideali per proteggere tutte le situazioni di pericolo che si
possano presentare in ambienti scolastici, ludici e sportivi. Il
fissaggio € molto semplice grazie al velcro maschio/femmina
o agli occhielli cuciti alla protezione. Su richiesta I'imbottitura
interna e lafoderaesterna posso essere realizzate in materiale
ignifugo cl. 1.

|| -

indoor outdoor

Codici Articolo

PESPMISURAS PESPMISURA10
||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 10cm &f cAMmacoLor:
|:| GIALLO
. ROSSO
. VERDE
u o
STRUTTURAINT:  POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA ﬂ POSAINOPERA:  MEDIANTE VELCROOBANDA OCCHIELLATA
DENSITA 25KG/M> NONIGNIFUGO SPESSORE 5CM O 10CM 5}:} MANUTENZIONE:  PULIRECONPANNO UMIDOEDETERGENTENEUTRO
(SURICHIESTA CON SOVRAPPREZZO DISPONIBILEIGNIFUGOCL. 1) % CERTIFICAZIONI:  CONFORMEALLANORMAUNIEN 913

RIVESTIMENTO: PVCMONOSPALMATOIGNIFUGOCL.2 DENSIT/\SOOG/M2

(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE

BISPALMATOIGNIFUGOCL. 1 DENSITA 630(3/M2)




PROTEZIONI PER IMPIANTI
PALLAVOLO MONOTUBO E
TRALICCIO

Ideali per proteggere gli impianti pallavolo monotubo e a
traliccio. Il fissaggio € molto semplice grazie al velcro maschio/
femmina cucito alla protezione. Su richiesta I'imbottitura
interna e lafoderaesterna posso essere realizzate in materiale
ignifugo cl. 1.

-

indoor outdoor

Codici Articolo

PESPVOLLEYM PESPVOLLEYT
LVOLLEY MONOTUBO VOLLEY TRALICCIO
.4' ALTEZZA 200cm ." ALTEZZA: 200cm &  cavmacoLor:
I| spessore: 5cm Il spessore 5cm ] omuo
@  INTERNO: 12cm @  INTERNO: 12cm (Pali) | 4cm (tiranti) . ROSSO
() ESTERNO: 22cm | 2pz. () ESTERNO: 22 cm (Pali) | 10 cm (tiranti) 4pz. . VERDE
Scheda tecnica . B
STRUTTURAINT:  POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA Fid POSAINOPERA:  MEDIANTE VELCROOBANDAOCCHIELLATA
DENSITA 25KG/M . NON IGNIFUGO SPESSORE 5CM 3}:} MANUTENZIONE:  PULIRECONPANNOUMIDO EDETERGENTENEUTRO
(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGOCL. 1) % CERTIFICAZIONI:  CONFORMEALLANORMAUNIEN913

RIVESTIMENTO: PVCMONOSPALMATOIGNIFUGOCL.2 DENSITASOOG/M2

(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE

BISPALMATO IGNIFUGOCL.1 DENSITA630G/M2)




PROTEZIONI PER IMPIANTI
BASKET MONOTUBO E
TRALICCIO

5 D 130 U EE SPESSORE 5cm

Ideali per proteggere gliimpianti basket monotubo e atraliccio.
Il fissaggio € molto semplice grazie al velcro maschio/femmina

10 130 IQIO cucito alla protezione o gli occhielli. Su richiesta I'imbottitura
~N . . . .
interna e lafoderaesterna posso essere realizzate in materiale
ignifugo cl. 1.

-] [ =

indoor outdoor

GAMMACOLORI:
GIALLO

ROSSO

VERDE

EER 2

BLU

L PESPBASKTEM ]L PESPBASKETT5 ]LPESPBASKETTIO
N

BASKET MONOTUBO BASKET TRALICCIO BASKET TRALICCIO
ALTEZZA: 200cm ALTEZZA: 200cm ALTEZZA: 200cm

||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 10cm
‘ SEZ.INT: 15x15x15x15cm _,‘ SEZ.INT: 10x130x10cm _,‘ SEZ.INT: 10x130x10cm

<
SEZ.EST: 25x25x25x25cm ‘ SEZ.EST: 15x 140 15¢cm ‘ SEZ.EST: 20x150x20cm

Scheda tecnica

STRUTTURAINT:  POLIURETANOESPANSOACELLULAAPERTA POSAINOPERA:  MEDIANTE VELCROOOCCHIELLI

DENSITA25KG/M>.NON IGNIFUGO SPESSORE 5CM O 10CM é}:} MANUTENZIONE:  PULIRECON PANNO UMIDOEDETERGENTENEUTRO
(SURICHIESTA CON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE IGNIFUGOCL. 1) % CERTIFICAZIONI:  CONFORMEALLANORMAUNIEN913
RIVESTIMENTO:  PVCMONOSPALMATOIGNIFUGOCL. 2DENSITA500G/M?

(SURICHIESTACON SOVRAPPREZZO DISPONIBILE

BISPALMATOIGNIFUGOCL. 1 DENSITA 6306/M2)




PARASPIGOLI 42
IN POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO
IGNIFUGOCL.1

PROTEZIONI 44
SUMISURA IN
POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO
IGNIFUGOCL.1

RINFORZOIN 46
LAMIERA ZINCATA

PROFILODI 48
FINITURA A “T"

.

49 BATTISCOPAIN

PROTEZIONI 52
SUMISURA IN
POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO

PARASPIGOLI PROTEZIONI 5S4
IN POLIETILENE SUMISURA IN
ESPANSO POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO
IGNIFUGO CL.1 RETICOLATO

2y
PROTEZIONI OCCHIELLATURA 56
SUMISURA IN

POLIETILENE

ESPANSO

RETICOLATO

IGNIFUGO CL.1

PROTEZIONI 58

MURALIN MURALI CON

POLIETILENE FINITURA IN ERBA

ESPANSO SINTETICA PER
ESTERNO

RETICOLATO

IGNIFUGO CL.1

PARASPIGOLICON 60
FINITURA IN ERBA
SINTETICA PER
ESTERNO A PELO
LUNGO

PVC

GUAINE 50
PROTETTIVE PER
TUBI

PARASPIGOLI PARASPIGOLIIN 62
IN POLIETILENE GOMMA SBR PER
ESPANSO ESTERNO
RETICOLATO

53 PROTEZIONI
MURALIIN
POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO

S5 PROTEZIONI
MURALIIN
POLIETILENE
ESPANSO
RETICOLATO

57 PROTEZIONI
MURALICON
FINITURA IN
GOMMA EPDM
PER ESTERNO

59 PARASPIGOLI
CON FINITURA IN
ERBA SINTETICA
PER ESTERNO A
PELO CORTO

61 PARASPIGOLI
CONFINITURA IN
GOMMA EPDM PER
ESTERNO

63 TATAMI
KARATE LIGHT
REVERSIBILE
ATOSSICO PER
USO AMATORIALE

) revrerrentencententitientattattatentcattttntintcntintenconces

2 .
TATAMI KARATE

PRO REVERSIBILE
ATOSSICO

PERUSO
PROFESSIONALE

TATAMI

JUDO LIGHT
REVERSIBILE
ATOSSICO PER
AREE LUDICHE

PROTEZIONI
CILINDRICHE ANTI
TRAUMA

PROTEZIONI
CILINDRICHE ANTI
TRAUMA

PROTEZIONI
ANTITRAUMA
SUMISURA
PROSOFT

PROTEZIONI PER
IMPIANTI BASKET
MONOTUBO E
TRALICCIO

&

65 TATAMI
MULTISPORT
REVERSIBILE
ATOSSICO

&

67 TATAMIJUDO
PRO REVERSIBILE
ATOSSICO PER
AREE AD UTILIZZO
PROFESSIONALE

68 : 69 PROTEZIONI
CILINDRICHE ANTI
TRAUMA

707

PROTEZIONI
CILINDRICHE ANTI
TRAUMA

N

73 PROTEZIONI
PER IMPIANTI
PALLAVOLO
MONOTUBO E
TRALICCIO

¥




ROTOLI IN ERBA SINTETICA
PER ESTERNO

SPESSORE 0,5 cm

Lerba sintetica in rotolo spessore 5 mm. va utilizzata in aree
gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni
certificate, terrazzi, camminamenti, solarium, bordi piscina ed
aree verdi in genere. Il materiale & drenante.

outdoor

Codici Articolo

PGROTOLOOS PGROTOLOSOS

ROTOLOINTERO ROTOLO SEZIONATO

NOTE:: ASECONDADELLASUPERFICIE DIPOSASISUGGERISCE LINCOLLAGGIO DEL PERIMETROAL PAVIMENTO SOTTOSTANTE

OFISSAGGIO ALTERRENO CONPICCHETTI (2PZ./ML)
MATERIALE: ERBASINTETICAARRICCIATA IN POLIPROPILENE @ GAMMA COLORI: B sruanTe
|I| SPESSORE: 5MM TENUTA COLORE: CONFORME DIN 54004 SC.8
x DIMENSIONE: INTERI4X25 ML ﬁ POSA IN OPERA: ASECCOCON GIUNZIONE DEIROTOLI TRAMITE
OPPURE SEZIONATI:2ML O 4MLX 5/10/15/20 TAPE PLASTICOE COLLANTE BICOMPONENTE
@ PESO: 100KG/M?2 % MANUTENZIONE:  PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORI
@ RESISTENZAUV:  CONFORMEDIN53387 SUPERFICIE DIPOSA:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO, TERRABENCOMPATTATA




ROTOLI IN ERBA SINTETICA
PER ESTERNO

SPESSORE 1,5cm

Lerba sintetica in rotolo spessore 15 mm. va utilizzata in aree
gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni
certificate, terrazzi, camminamenti, solarium, bordi piscina ed
aree verdi in genere. Il materiale & drenante.

-

outdoor

Codici Articolo

PGROTOLO15 PGROTOLOS15

ROTOLOINTERO ROTOLO SEZIONATO

NOTE: ASECONDADELLASUPERFICIE DI POSASISUGGERISCE L'INCOLLAGGIO DEL PERIMETRO AL PAVIMENTO SOTTOSTANTE

OFISSAGGIOALTERRENO CONPICCHETTI (2PZ./M)
MATERIALE: ERBASINTETICAARRICCIATA IN POLIPROPILENE @’é& GAMMACOLORI: . BRILLANTE
||| STRATOSUP: SMM(ERBA) TENUTACOLORE:  CONFORMEDIN540045C.8
STRATOINF: 10MM (FIOCCHI DIGOMMAESP.ALTO DRENAGGIO) ﬂr POSA IN OPERA: ASECCOCONGIUNZIONEDEIROTOLI TRAMITE

DIMENSIONE: INTERI 4X25ML TAPEPLASTICOE COLLANTE BICOMPONENTE

OPPURESEZIONATI:2ML O 4M X 5/10/15/20

W

MANUTENZIONE: PULIZIAMEDIANTEASPIRATORI

RESISTENZAUV:  CONFORMEDIN 53387

I;'I PESO: 3,50KG/M? SUPERFICIEDIPOSA:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO, TERRABEN COMPATTATA




PER ESTERNO

SPESSORE 2,5 cm

ROTOLI IN ERBA SINTETICA

Lerba sintetica in rotolo spessore 25 mm. va utilizzata in
aree gioco con attrezzature che richiedano pavimentazioni
certificate, terrazzi, camminamenti, solarium, bordi piscina ed
aree verdi in genere. Il materiale & drenante.

-

outdoor

Codici Articolo

PGROTOLO25

ROTOLOINTERO

HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,69 m

NOTE:: ASECONDADELLASUPERFICIE DIPOSASISUGGERISCE LINCOLLAGGIO DEL PERIMETRO AL PAVIMENTO SOTTOSTANTE

Scheda tecnica OFISSAGGIO ALTERRENO CON PICCHETTI (2PZ./M)

MATERIALE: ERBASINTETICAARRICCIATAIN POLIPROPILENE @{%ﬁ GAMMACOLORI:

"I STRATOSUP: SMM (ERBA) TENUTA COLORE:
STRATO INF: 20MM (FIOCCHI DIGOMMAESP.ALTO DRENAGGIO) [ ASSORBIMENTO
DIMENSIONE:  INTERI 4X10ML 7|  POSAINOPERA:

OPPURESEZIONATI:2ML O 4ML X 1/2/3/4/5/6/7/8/9
PESO: 8.55KG/M? &% MANUTENZIONE:

RESISTENZAUV:  CONFORMEDIN 53387 SUPERFICIE DI POSA:

]
Q

. BRILLANTE

CONFORMEDIN 54004 SC.8
ASSORBIMENTOD'IMPATTO: 1,69 MT
ASECCOCONGIUNZIONE DEIROTOLITRAMITE
TAPEPLASTICO ECOLLANTE BICOMPONENTE
PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORI

CEMENTO,ASFALTO,LEGNO, TERRABENCOMPATTATA




PAVIMENTO ANTITRAUMA
CON FINITURA IN ERBA
SINTETICA A PELO LUNGO

SPESSORE 5,7cm | 6,2cm

Lerba sintetica in rotolo va utilizzata in aree gioco con
attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate,
terrazzi, camminamenti, solarium, bordi piscina ed aree
verdi in genere. |l materiale & drenante esclusivamente in
corrispondenza degli incastri.

-

outdoor

Spessore 45mm

Codici Articolo

PGPUZZ40 ] L PGPUZZ45
o

DX DIMENSIONE 184,5x94,7cm DIMENSIONI: 184,5x94,7cm
||| SPESSORE: 57cm ||| SPESSORE: 6,2cm

A SECCO SUL PAVIMENTO ESISTENTE, PER POSA SU TERRENO O ERBA SI SUGGERISCE LA STESURA DI TELO IN TNT PRIMA DELLINSTALLAZIONE. POSIZIONARE |
ﬁl POSA IN OPERA: MODULI MANTENENDO IL PELO DELLERBA TUTTO NELLA STESSA DIREZIONE. SE IL MONTAGGIO AVVIENE AD UNA TEMPERATURA AMBIENTE INFERIORE Al 25°

LASCIAREUNADISTANZAMINIMADIO,5CM.DAOGNIMUROPERIMETRALEOSTRUTTURAFISSAPEROGNIMETROLINEARE DIPAVIMENTAZIONEMONTATA,SOPRA
125°RIDURRE LA DISTANZA A0,25 CM.QUESTA PRECAUZIONE CONSENTE ALMATERIALE DI POTERSI DILATARE SENZA CAUSARE DEFORMAZIONI PERMANENTI.

Scheda tecnica

MATERIALE40MM:  POLIETILENE ESP.RICICLATO +ERBA PELOLUNGO @’és GAMMA COLORI: .
MATERIALE45MM:  POLIETILENE ESP.RICICLATO +ERBA PELOLUNGO 5}:} MANUTENZIONE: PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORIOSCOPA
ERBAPELOLUNGO:  55%PEE45%PP PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORI O SCOPA LAVARE CONACQUA E/O SHAMPOO
Ill SPESSORE: 57 MM (40 MM GOMMAESP. + 17 MMERBASINTETICA) PERTAPPETI E RISCIACQUARE CONACQUA FREDDA
62MM (45MM GOMMAESP.+17 MM ERBASINTETICA) % CERTIFICAZIONI: HIC 1,70MT.SECONDOUNIEN 1177 (SPESSORE 57 MM)
PESO: 6,90KG/PZ.(PGPUZZ40) | 12KG/PZ.(PGPUZZ45) HIC2,10MT.SECONDOUNIEN 1177 (SPESSORE 62 MM)

]
Q

RESISTENZAUV: OTTIMA




PAVIMENTO ANTITRAUMA IN
GOMMA SBR - LINEA BASE

Il pavimento anti trauma in gomma SBR & lo strumento

alctw (e - fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco
Sl & in quanto attutisce l'impatto in caso di caduta ed evita
. . outdoor |0 scivolamento. Puo essere utilizzato per parchi gioco,
i camminamenti e scuole di ogni ordine e grado. Spessori
e I disponibilida4 cm.a 8 cm.
@ .

Codici Articolo

PSBRB4O PSBRB45 PSBRB50O
l SPESSORE: 4cm "l SPESSORE: 45cm ||| SPESSORE: 5cm
B DIMENSIONI 100x50cm B DIMENSIONI 100x50 cm B DIMENSIONI 100x50cm
@ PESO: 24kg/m?2 |';| PESO: 27 kg/m?2 @ PESO: 30kg/m?2
HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,50m HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,60m HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,70m
PSBRB60 PSBRB70 PSBRBSO
||| SPESSORE: 6cm ||| SPESSORE: 7cm ||| SPESSORE: 8cm
& DIMENSIONI 50x50cm B DIMENSIONI 50x50cm B DIMENSIONI 50x50cm
PESO: 36 kg/m?2 PESO: 42 kg/m?2 e PESO 48 kg/m?2
HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,90m HIC  ALTEZZADICADUTA: 2,10m HIC  ALTEZZADICADUTA: 240m

Scheda tecnica

MATERIALE: GRANULI DI GOMMA SBR DARICICLO DI PENUMATICI éﬁ GAMMA COLORI: -
COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE ﬁﬂ POSAIN OPERA: MEDIANTE COLLANTE POLIURETANICO BICOMP.
RESISTENZAUV: OTTIMA (RESAO,5KG/M2) O SPINOTTIINNYLONAI 4LATI
Y,

SUPERFICIIDONEE:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO, SABBIAOTERRENO MANUTENZIONE: PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORI OPPURE SCOPE

60 &

PURCHE BEN COMPATTATI E LIVELLATI

CERTIFICAZIONI: ALTEZZADICADUTASECONDOUNIEN 1177




PAVIMENTO ANTITRAUMA
INGOMMA SBR - LINEA
COLORATA

Il pavimento anti trauma in gomma SBR & lo strumento
fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco
in quanto attutisce l'impatto in caso di caduta ed evita
lo scivolamento. Pud essere utilizzato per parchi gioco,
camminamenti e scuole di ogni ordine e grado. Spessori
disponibilida2cm.a 10 cm.

outdoor

Codici Articolo

‘ PSBRC20 PSBRC25 PSBRC30
||| SPESSORE: 2cm "I SPESSORE: 2,5¢cm ||| SPESSORE: 3cm
X DIMENSIONI 50x50cm x DIMENSIONI 50x50cm x DIMENSIONI 50x50cm
50x100cm 50x100cm 50x100cm
100x 100cm 100x 100cm 100x 100cm
@ PESO: 14,4 kg/m? @ PESO: 20kg/m? @ PESO: 22,6 kg/m?
HIC  ALTEZZADICADUTA: / HIC  ALTEZZADICADUTA: / HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,20m
PSBRC35 PSBRC40 PSBRCA45
||| SPESSORE: 35cm "I SPESSORE: 4cm ||| SPESSORE: 45cm
x DIMENSIONI 50x50cm x DIMENSIONI 50x50cm x DIMENSIONI 50x50cm
50x100cm 50x100cm 50x100cm
100x 100cm 100x 100cm 100x 100cm
[ o 262kgm?  [g]  PESO slikgm? [ PESO: 32,4 kg/m?2
HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,27m HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,40m HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,50m
SPINOTTI: SPESSORIDA4CM.A5,5CM.PRESENTISOLO NEIFORMATICM.50X50ECM.50X100 | SPESSORIDA 6CM.A 10CM.PRESENTISOLO NEIFORMATICM. 50X50

SPESSORIDA2CM.A3,5CM.NON PRESENTI

Scheda tecnica

&f cAMMAcoLoR:

7|  POSAINOPERA:

MEDIANTE COLLANTE POLIURETANICO BICOMPONENTE.

MATERIALE: GRANULI DIGOMMA SBR DARICICLO DI PENUMATICI (RESA0,5KG/M?) O'SPINOTTIINNYLON SUI DUE LATIOPPOSTI DELLAMATTONELLA
COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE (ARICHIESTACON SOVRAPPREZZO SPINOTTI SUI QUATTROLATISOLONEL
RESISTENZAUV: OTTIMA FORMATO CM.50X50) Gj’
SUPERFICIIDONEE:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO,SABBIAOTERRENO %} MANUTENZIONE:  PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORI OPPURE SCOPE g-’.o
PURCHE BEN COMPATTATIELIVELLATI % CERTIFICAZIONI:  ALTEZZADICADUTASECONDOUNIEN 1177




PAVIMENTO ANTITRAUMA
INGOMMA SBR - LINEA
COLORATA

Il pavimento anti trauma in

=) gomma SBR & lo strumento
fondamentale per prevenire
outdoor gli incidenti nelle aree gioco

in quanto attutisce Il'impatto
in caso di caduta ed evita lo
scivolamento. Pud  essere
utilizzato per parchi gioco,
camminamenti e scuole di
ogni ordine e grado. Spessori
disponibilida2cm.a 10 cm.

Codici Articolo

L PSBRC50 ‘ L PSBRC55

|I| SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 55cm
B DIMENSIONI 50x50cm B DIMENSIONI 50x50cm
50x100cm 50x100cm
100x 100 cm 100x100cm
@ PESO: 36,7 kg/m?2 PESO: 43 4kg/m?2
HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,62m HIC  ALTEZZADICADUTA: 1,90m

PSBRC60 PSBRC70 l L PSBRC80

||| SPESSORE: 6cm ||| SPESSORE: 7cm ||| SPESSORE: 8cm
x DIMENSIONI 50x50 cm x DIMENSIONI 50x50 cm x DIMENSIONI 50x50 cm
[ Peo 47,6kg/m? [o] PEsO siekgm?  [q]  PESO: 635 kg/m?
HIC  ALTEZZADICADUTA: 201m HIC  ALTEZZADICADUTA: 2,15m HIC  ALTEZZADICADUTA: 251m
PSBRC90 PSBRC100
SPINOTTI:  SPESSORIDA4CM.A5,5CM. PRESENTISOLONEI
|I| SPESSORE: 9cm |I| SPESSORE: 10cm FORMATI CM. 50X50 E CM. 50X100.
x DIMENSIONI 50x50 cm x DIMENSIONI 50x50 cm SPESSORI DA6CM.A 10CM. PRESENTI SOLONEI
@ PESO: 768 kg/m2 @ PESO: 85,3 kg/m2 FORMATI CM.50X50.
HIC  ALTEZZADICADUTA: 277 m HIC  ALTEZZADICADUTA: 3,39m SPESSORIDA2CM.A3,5CM.NON PRESENTI.
& cavwmvacoor: [T

ﬁl POSAINOPERA:  MEDIANTECOLLANTEPOLIURETANICO BICOMPONENTE.

MATERIALE: GRANULIDIGOMMASBR DARICICLO DI PENUMATICI (RESA,5KG/M?) OSPINOTTIINNYLON SUI DUE LATIOPPOSTI DELLAMATTONELLA
COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE (ARICHIESTACON SOVRAPPREZZO SPINOTTI SUI QUATTRO LATI SOLONEL

@ RESISTENZAUV: OTTIMA FORMATO CM.50X50)

SUPERFICIIDONEE:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO,SABBIAO TERRENO MANUTENZIONE:  PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORIOPPURE SCOPE

PURCHE BEN COMPATTATI E LIVELLATI CERTIFICAZIONI:  ALTEZZADICADUTASECONDOUNIEN 1177

%
O
(@xe}




PAVIMENTO ANTITRAUMA A
PUZZLE IN GOMMA SBR

Il pavimento anti trauma in gomma SBR & lo strumento
fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco
in quanto attutisce I'impatto in caso di caduta ed evita lo
scivolamento. Puo essere utilizzato per parchi gioco che non
richiedano pavimentazioni con altezza di caduta certificata
superiore ad altezza 100 cm., camminamenti e scuole di ogni
ordine e grado. Spessore disponibile 2 cm.

-

outdoor

PSBRPUZZ20

||| SPESSORE: 2cm

& DIMENSIONI 100x50cm

PESO: 17 kg/m?

HIC  ALTEZZADICADUTA: 045m

MATERIALE: GRANULIDIGOMMA SBR DARICICLO DI PENUMATICI

COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE

@ RessTENZAUV:  orma

SUPERFICIIDONEE:  CEMENTO,ASFALTO,LEGNO

RESISTENZAUV: OTTIMA

0% 3 &

GAMMA COLORI:

POSAIN OPERA:

MANUTENZIONE:

CERTIFICAZIONI:

NOTE:

ASECCOMEDIANTELINCASTROAPUZZLE

PULIZIAMEDIANTE ASPIRATORIOSCOPA

ALTEZZADICADUTACERTIFICATAUNIEN 1177

BORDIED ANGOLI PERIMETRALIDRITTISIPOSSONO

RICAVARE RITAGLIANDO LEMATTONELLE

COMEILLUSTRATO




Ak e
Codici Articolo

outdoor

CORDOLO DI CONTENIMENTO
IN GOMMA SBR PER ESTERNO

Ideale come cordolo di contenimento per delimitare le aree
pavimentate con mattonelle antitrauma o per superfici in

gomma colata in opera.

‘ PSBRCORD3

/. LUNGHEZZA: 100cm

.‘- ALTEZZA: 20cm

||| SPESSORE: 3cm

‘ PSBRCORD4 PSBRCORDS ] ‘ PSBRCORD®6

/  LUNGHEZZA: 100cm /  LUNGHEZZA: 100cm LUNGHEZZA: 100cm
« 4-

. ALTEZZA: 20cm . ALTEZZA: 20cm . ALTEZZA: 20cm

||| SPESSORE: 4cm "I SPESSORE: 5cm ||| SPESSORE: 6cm

Scheda tecnica

MATERIALE:

SPESSORE:

PESO:

&b

GRANULIDIGOMMA SBR DARICICLO DIPENUMATICI

COLORATACON VERNICI POLIURETANICHE

3|4|5]6CM

4,5KG/PZ.(3CM)|6,0KG/PZ.(4CM)

7,5KG/PZ.(5CM) - 9,0KG/PZ.(6 CM)

RESISTENZAUV:
&f caMmacoLor:
7|  POSAINOPERA:
%% MANUTENZIONE:

OTTIMA

ASECCOOMEDIANTE COLLANTE POLIURETANICO

BICOMPONENTE (RESA0,5 KG/M2)

NESSUNA




PAVIMENTI
PER ESTERNO

N\ E
X

ROTOLIINERBA 78 5 79 ROTOLIIN ERBA
SINTETICA PER SINTETICA PER
ESTERNO ESTERNO

ROTOLIINERBA 80 e 81 PAVIMENTO

SINTETICA PER ANTITRAUMA
ESTERNO CONFINITURA IN
ERBA SINTETICA
A PELO LUNGO

PAVIMENTO 82 : 83 PAVIMENTO

ANTITRAUMA IN ANTITRAUMA IN
GOMMA SBR - GOMMA SBR -
LINEA BASE LINEA COLORATA

)
2
2
2
d
b3

85 PAVIMENTO

ANTITRAUMA ANTITRAUMA A
IN GOMMA PUZZLE IN GOMMA
SBR - LINEA SBR
COLORATA

CORDOLODI 86
CONTENIMENTO IN
GOMMA SBR PER
ESTERNO




OSPEDALI

RESIDENZE PER
ANZIANI




PARASPIGOLI IN
POLICARBONATO CON
FISSAGGIO MECCANICO

Ideale per evitare il danneggiamento degli spigoli dagli urti
di letti, barelle o sedie a rotelle nelle strutture sanitarie o
nelle residenze per anziani. E’ costituito da uno scheletro in
alluminio spessore 2 mm. sul quale viene applicata ad incastro
la finitura in policarbonato spessore 2 mm. che comprende
un tappo di chiusura del profilo. Il fissaggio avviene mediante
tasselli a percussione o tasselli ad espansione.

ém GAMMA COLORI:
. BLUSCURO
|:| BLUCIELO
PPOLICS0 PPOLIC76 n BN
- AZZURROPASTELLO
<« <«
. ALTEZZA: 100150| 200cm . ALTEZZA: 100|150| 200 cm . VERDE
||| SPESSORE: 1cm ||| SPESSORE: 1cm B oo
> ‘ LARGHEZZAINT: 4+4cm _,‘ LARGHEZZAINT: 6,6+6,6cm [] sianco
‘4' LARGHEZZAEST: 5+5cm ‘4' LARGHEZZAEST: 76+7,6cm []  rawna
SOTTOSTRUTTURA: PROFILOINALLUMINIO SPESSORE2MM ﬂl POSAIN OPERA: CONTASSELLIAD ESPANSIONE O A PERCUSSIONE
RIVESTIMENTO: POLICARBONATO 2MM. INTERCAMBIABILE é}:} MANUTENZIONE: RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICAMECCANICA
504 IGNIFUGO: IGNIFUGO UEEN 13501-1 | B-51-DO % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMA DIN 13411 (PROVA
@ FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA DIREAZIONE ALFUOCO E COMPORTAMENTOAI FUMI CON ESITO B-51-DO).
@ RESISTENZAUV: BUONAPERLINTERNO CONFORMEALLANORMADIN 13411 (PROTEZIONIDI PARETIEAPPARECCHIATURE
ﬁ;g IMPERMEABILITA: RESISTENTE A SOSTANZE CHIMICHE, ETEREE OLI INISTITUZIONI DELSISTEMASANITARIO)

NONRESISTEA: IDROCARBURI CLORURATI,CHETONI EALCALINI




Codici Articolo

FASCIA PARACOLPIIN
POLICARBONATO DA
INCOLLARE

SPESSORE 0,2 cm

Ideale per evitare il danneggiamento delle pareti dagli urti di
letti, barelle o sedie a rotelle nelle scuole, strutture sanitarie o
nelle residenze per anziani. E’ spessa 2 mm. e viene applicata
mediante collante in cartuccia.

GAMMACOLORI:
BLUSCURO
BLUCIELO
GIALLOMAIS
AZZURROPASTELLO
VERDE

GRIGIO

BIANCO

PANNA

AR RE

<

r

[l
s

PFASCIA1S ‘ L PFASCIA20 ‘ L PFASCIA30
i

« «

ALTEZZA: 15¢cm l ALTEZZA: 20cm ALTEZZA: 30cm
SPESSORE: 0,2cm "l SPESSORE: 02cm ||| SPESSORE: 02cm
LUNGHEZZA: 300cm /" LUNGHEZzA: 300cm /" LUNGHEZZA: 300cm

.4‘

7

Scheda tecnica

= H

P €K

PFASCIA4O ] L PFASCIA60 ] L PFASCIA80
|

ALTEZZA: 40cm « ALTEZZA: 60cm .4- ALTEZZA: 80cm
SPESSORE: 0.2cm "l SPESSORE: 02cm ||| SPESSORE: 0,2cm
LUNGHEZZA: 300cm Ve LUNGHEZZA: 300cm Ve LUNGHEZZA: 300cm
MATERIALE: POLICARBONATO ﬂFﬂ POSAIN OPERA: MEDIANTE MASTICE VERNICIABILE OMOLOGATO
SPESSORE: 2MM é}:} MANUTENZIONE: RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICAMECCANICA
IGNIFUGO: IGNIFUGO UEEN 135011 | B-51-DO % CERTIFICAZIONI: CONFORME ALLANORMAUE EN 13501-1 (PROVA
FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA DIREAZIONE ALFUOCO ECOMPORTAMENTO Al FUMI CON ESITO B-51-DO).
RESISTENZA UV: BUONAPER INTERNO CONFORMEALLANORMADIN 13411 (PROTEZIONIDIPARETIEAPPARECCHIATURE
IMPERMEABILITA:  RESISTENTE ASOSTANZE CHIMICHE, ETEREEOLI INISTITUZIONI DELSISTEMASANITARIO)

NONRESISTEA:

IDROCARBURICLORURATI,CHETONIEALCALINI




FASCIA PARACOLPIIN
POLICARBONATO CON
FISSAGGIO MECCANICO

Ideale per evitare il danneggiamento delle pareti di stanze
e corridoi dagli urti di letti, barelle o sedie a rotelle nelle
strutture sanitarie o nelle residenze per anziani. E’ costituita
da uno scheletro in alluminio spessore 2 mm. sul quale viene
applicata ad incastro la finitura in policarbonato spessore 2
mm. intercambiabile in caso di danneggiamento. Ogni barra
€ compresa di n. 2 terminali di finitura. Il fissaggio avviene
mediante tasselli ad espansione.

@ GAMMA COLORI:
. BLUSCURO
D BLUCIELO
PFASCIAPARAC20 ————
. AZZURROPASTELLO
«
. ALTEZZA: 20cm B R
||| SPESSORE: 3cm B croo
S LUNGHEZZA: 200cm ’_| BIANCO
|_| PANNA
SOTTOSTRUTTURA:  PROFILOINALLUMINIO SPESSORE 2MM ﬂ| POSA IN OPERA: CONTASSELLIADESPANSIONE
CONINSERTIELASTICI % MANUTENZIONE:  RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICAMECCANICA
RIVESTIMENTO: POLICARBONATO 2MM. INTERCAMBIABILE % CERTIFICAZIONI:  CONFORMEALLANORMAUEEN 13501-1 (PROVADI
504 IGNIFUGO: IGNIFUGO UEEN 13501-1 | B-51-DO REAZIONE AL FUOCO E COMPORTAMENTO Al FUMI CONESITOB-51-DO).
@ FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA CONFORMEALLANORMADIN 13411 (PROTEZIONIDI PARETIEAPPARECCHIATURE
@ RESISTENZAUV: BUONAPER INTERNO INISTITUZIONI DELSISTEMA SANITARIO)
%Q IMPERMEABILITA:  RESISTENTEASOSTANZE CHIMICHE, ETEREEOLI

NONRESISTEA: IDROCARBURI CLORURATI, CHETONI EALCALINI




CORRIMANO PARACOLPIIN
POLICARBONATO

Ideale per evitare il danneggiamento delle pareti di stanze
e corridoi dagli urti di letti, barelle o sedie a rotelle nelle
strutture sanitarie o nelle residenze per anziani garantendo
la funzione di corrimano. E’ costituita da uno scheletro in
alluminio spessore 2 mm. sul quale viene applicata ad incastro
la finitura in policarbonato spessore 2 mm. intercambiabile
in caso di danneggiamento. Ogni barra & compresa di n. 2

Codici Articolo

terminali di finitura. 1l fissaggio avviene mediante tasselli ad
P espansione.

.4—

7

Schedatecnica

PO E K

&f caMmacoLor:
. BLUSCURO
. BLUCIELO
PFASCIACORR14 O] cnuons
. AZZURROPASTELLO
ALTEZZA: 14cm - VERDE
SPESSORE: 3cm D GRIGIO
LUNGHEZZA: 200 | 400cm D BIANCO
|_| PANNA
SOTTOSTRUTTURA: PROFILOIN ALLUMINIO SPESSORE 2 MM ﬂ' POSA IN OPERA: CONTASSELLIAD ESPANSIONE
CON INSERTIELASTICI % MANUTENZIONE: RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICAMECCANICA
RIVESTIMENTO: POLICARBONATO 2MM. INTERCAMBIABILE % CERTIFICAZIONI: CONFORMEALLANORMAUEEN 13501-1(PROVADI
IGNIFUGO: IGNIFUGO UEEN 13501-1 | B-51-DO REAZIONE ALFUOCO ECOMPORTAMENTO Al FUMICON ESITOB-S1-D0).
FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA CONFORMEALLANORMADIN 13411(PROTEZIONIDIPARETIEAPPARECCHIATURE
RESISTENZAUV: BUONAPERINTERNO INISTITUZIONIDELSISTEMA SANITARIO)
IMPERMEABILITA: RESISTENTEASOSTANZE CHIMICHE,ETEREEOLI

NONRESISTEA:

IDROCARBURICLORURATI,CHETONIEALCALINI




CORRIMANO IN
POLICARBONATO

E costituito da uno scheletro in alluminio spessore 2 mm. sul
guale viene applicata ad incastro la finitura in policarbonato
spessore 2 mm. intercambiabile in caso di danneggiamento.
Ogni barra & compresa di n. 2 terminali di finitura. Il fissaggio
avviene mediante tasselli ad espansione.

&f caMmacoLor:
. BLUSCURO
. BLUCIELO
PCORRIMANO [ cuuomas
. AZZURROPASTELLO
@  DIAMETRO: 46cm B oo
./ LUNGHEZzA: 200 | 400cm I croo
|:| BIANCO
u PANNA

Schedatecnica

SOTTOSTRUTTURA:  PROFILOINALLUMINIO SPESSORE2MM ﬁ' POSA IN OPERA: CONTASSELLIAD ESPANSIONE

CON INSERTIELASTICI MANUTENZIONE: RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICAMECCANICA

60 &

RIVESTIMENTO: POLICARBONATO 2MM. INTERCAMBIABILE CERTIFICAZIONI: CONFORME ALLANORMA UE EN 13501-1 (PROVADI
504 IGNIFUGO: IGNIFUGO UEEN 13501-1 | B-51-DO REAZIONE ALFUOCO E COMPORTAMENTO Al FUMI CON ESITO B-51-DO).
@ FINITURA: LEGGERMENTE GOFFRATA CONFORMEALLANORMADIN 13411(PROTEZIONI DI PARETIEAPPARECCHIATURE
@ RESISTENZAUV: BUONA PERINTERNO INISTITUZIONI DEL SISTEMA SANITARIO)
CIQ IMPERMEABILITA: RESISTENTE ASOSTANZE CHIMICHE, ETEREEOLI

NONRESISTEA: IDROCARBURICLORURATI,CHETONIEALCALINI




